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2009EOL FINAL DE LINEA (eCATS) CODIGOS DE 5 DIGITOS
 CODIGOS INTERPRETACION DE CODIGOS DE PLANTA DE ENSAMBLEACLARACION: Debido al Desarrollo en la Publicación de eCATS, el Uso Actual de los DTC Puede no Corresponder a las Descripciones
 B4002 No puede establecer comunicaciones con el módulo controlB4100 PCM Entrada al Estado de Diagnóstico FallaB4110 Falla para salir del estado de diagnóstico exitosamenteB4120 Incapaz de enlazar con el PCMB4130 PCM prueba de comunicación no completadaB4501 PID requerimiento / error de comunicaciónB4502 Prueba incompleta DATMAPB4511 PCM comando de reversa fallaB4514 PCM comando fallaB4519 PCM prueba de comando incompletaB4520 PCM comando de entrada fallaB4521 PCM entrada de precondición fallaB4522 PCM entrada de comando de reversa fallaB4619 Fase terminada antes de completar la pruebaB4678 PCM PID falla de valorB4679 PCM PID prueba incompletaB4935 RBEV CVV no puede abrirB4937 AP voltaje bajoB4938 Prueba de control de velocidad no puede abrir el aceleradorB4941 PCM destello de restablecer fallaB4942 AP abajo del mínimo - PIDLE fallaB4946 Embrague del Convertidor de Torsión falla para bloquearB5035 PCM falla en la redB5291 PCM más datos - red fallaB5547 PCM menos datos - falla en la redB5788 MVCI más - configuración fallaB5789 MVCI menos - configuración fallaB5791 RPTR más - configuración fallaB5792 RPTR menos - configuración fallaB5900 PCM red detenida fallaP4000 Aire Acondicionado Embrague FallaP4001 No se Detecta Carga Adicional al Motor Con el Embrague del Aire Acondicionado AcopladoP4002 Prueba de carga de calentador de ventana incompletaP4003 Falla del control del calentador de ventanaP4004 Falla del interruptor del calentador de ventana
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2009EOL FINAL DE LINEA (eCATS) CODIGOS DE 5 DIGITOS
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 P4005 Falla en alta el calentador de ventanaP4006 Falla en baja el calentador de ventanaP4007 PTC1 elemento bajoP4008 PTC1 elemento altoP4009 PTC2 elemento bajoP4010 PTC2 elemento altoP4011 PTC prueba incompletaP4012 PCM Comando FallaP4013 Unidad de Control del Inyector Falla de ConfiguraciónP4015 Acelerador No se Sostiene CerradoP4016 ETC Prueba del Sistema IncompletaP4017 ETC Falla Detectada en el SistemaP4018 APP Valor de los Sensores No Cambian Cuando el Operador Aplica de Pronto el PedalP4019 APP Valor de los Sensores No Cambian Cuando el Operador Libera de Pronto el PedalP4020 APP1 Fue Superior a lo Especificado para Pedal AplicadoP4021 APP1 Fue Inferior a lo Especificado para Pedal AplicadoP4022 APP1 Fue Superior que el Valor Inicial AplicadoP4023 APP1 Fue Inferior que el Valor Inicial AplicadoP4024 APP1 Fue Superior que las Especificaciones para Pedal LiberadoP4025 APP1 Fue Inferior que las Especificaciones para Pedal LiberadoP4026 APP1 Fue Superior que el Valor Inicial LiberadoP4027 APP1 Fue Inferior que el Valor Inicial LiberadoP4028 APP1 Es Superior al Valor de Barrido EsperadoP4029 APP1 es Inferior al Valor de Barrido EsperadoP4030 APP2 Fue Superior que las Especificaciones para Pedal AplicadoP4031 APP2 Fue Inferior que las Especificaciones para Pedal AplicadoP4032 APP2 Fue Superior que el Valor Inicial AplicadoP4033 APP2 Fue Inferior que el Valor Inicial AplicadoP4034 APP2 Fue Superior que las Especificaciones para Pedal LiberadoP4035 APP2 Fue Inferior que las Especificaciones para Pedal LiberadoP4036 APP2 Fue Superior que el Valor Inicial LiberadoP4037 APP2 Fue Inferior que el Valor Inicial LiberadoP4038 APP2 Es Superior al Valor de Barrido EsperadoP4039 APP2 Es Inferior al Valor de Barrido EsperadoP4040 APP3 Fue Superior a lo Especificado para Pedal Aplicado
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 P4041 APP3 Fue Inferior a lo Especificado para Pedal AplicadoP4042 APP3 Fue Superior que el Valor Inicial AplicadoP4043 APP3 Fue Inferior que el Valor Inicial AplicadoP4044 APP3 Fue Superior a lo Especificado para Pedal LiberadoP4045 APP3 Fue Inferior a lo Especificado para Pedal LiberadoP4046 APP3 Fue Superior que el Valor Inicial LiberadoP4047 APP3 Fue Inferior que el Valor Inicial LiberadoP4048 APP3 Es Superior al Valor de Barrido EsperadoP4049 APP3 Es Inferior al Valor de Barrido EsperadoP4050 TP1 Fue Superior que lo Especificado para Acelerador CerradoP4051 TP1 Fue Inferior que lo Especificado para Acelerador CerradoP4052 TP1 Fue Superior que el Valor Inicial para Acelerador CerradoP4053 TP1 Fue Inferior que el Valor Inicial para Acelerador CerradoP4054 TP1 Fue Superior que lo Especificado sin Aplicar AceleradorP4055 TP1 Fue Inferior que lo Especificado sin Aplicar AceleradorP4056 TP1 Fue Superior al Valor sin Aplicar AceleradorP4057 TP1 Fue Inferior al Valor sin Aplicar AceleradorP4058 TP1 Es Superior al Valor de Barrido EsperadoP4059 TP1 Es Inferior al Valor de Barrido EsperadoP4060 TP1 Fue Superior que lo Especificado para Acelerador Totalmente AbiertoP4061 TP1 Fue Inferior que lo Especificado para Acelerador Totalmente AbiertoP4062 TP1 Fue Superior que el Valor Inicial para Acelerador Totalmente AbiertoP4063 TP1 Fue Inferior que el Valor Inicial para Acelerador Totalmente AbiertoP4064 TP2 Fue Superior que lo Especificado para Acelerador CerradoP4065 TP2 Fue Inferior que lo Especificado para Acelerador CerradoP4066 TP2 Fue Superior que el Valor Inicial Para Acelerador CerradoP4067 TP2 Fue Inferior que el Valor Inicial Para Acelerador CerradoP4068 TP2 Fue Superior a lo Especificado Sin Aplicar AceleradorP4069 TP2 Fue Inferior a lo Especificado Sin Aplicar AceleradorP4070 TP2 Fue Superior que el Valor Inicial sin Aplicar AceleradorP4071 TP2 Fue Inferior que el Valor Inicial sin Aplicar AceleradorP4072 TP2 Tenia Más de lo Esperado en el Valor de BarridoP4073 TP2 Tenia Menos de lo Esperado en el Valor de BarridoP4074 TP2 Fue Superior que lo Especificado para Acelerador Totalmente AbiertoP4075 TP2 Fue Inferior que lo Especificado para Acelerador Totalmente Abierto
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 P4076 TP2 Fue Superior que el Valor Inicial con Acelerador Totalmente AbiertoP4077 TP2 Fue Inferior que el Valor Inicial con Acelerador Totalmente AbiertoP4121 Voltaje del Pedal del Acelerador Permanece Alto con Acelerador CerradoP4122 Prueba del Pedal del Acelerador Terminó Tiempo Antes de Que se Completara la PruebaP4123 Conmutación de Voltaje Alto del Pedal del AceleradorP4124 Conmutación de Voltaje Bajo del Pedal del AceleradorP4125 Validación de Marcha Lenta el Interruptor Trabado en AltaP4126 Validación de Marcha Lenta el Interruptor Trabado en BajaP4127 Voltaje del Pedal del Acelerador es Alto con Acelerador Totalmente AbiertoP4128 Voltaje del Pedal del Acelerador es Bajo con Acelerador Totalmente AbiertoP4130 Configuración del PCM Ha Sido Modificada de su Configuración de FabricaP4131 PCM Requiere ConfiguraciónP4132 PCM En el Vehículo Fue Originalmente Configurado Para Otro VehículoP4133 No puede Verificar la Configuración del PCMP4139 Comunicaciones Quedaron Inactivas Mientras se Efectuaba o Validaba la Configuración del Bloque PCM VIDP4140 PCM Puede Rechazar la Configuración Deseada de Llanta y/o EjeP4141 Configuración del PCM VID Debe Ser Autorizado en la Bahía de reparaciónP4142 No puede leer la Información de Configuración del PCMP4143 Configuración Actual del VID No Coincide con la Configuración Deseada -- EOL No Se Puede Volver a ConfigurarP4144 PCM Calibración de Selección de Comandos Sin ÉxitoP4145 No puede Regresar el PCM a Su Estado Operacional Después de la ConfiguraciónP4146 Error en la Estrategia de Servicio BCE - Configuración del BCE No Respaldada en el PCMP4147 Configuración Sin Éxito del PCMP4148 No puede Completar O Validar la Configuración del PCMP4149 Error en la Estrategia de Modo 9 del OBD - VIN No Programado en el Bloque VID del PCM P4150 No puede Recuperar Código de EPATS del MóduloP4151 Suma de Comprobación Calculada No Coincide con el Archivo HEXP4152 Suma de Comprobación Calculada No Coincide con la Base de DatosP4153 Error en la Base de Datos -No se Especificó Archivo HEX Para las Opciones del VehículoP4154 Archivo Especificado HEX No Pudo ser EncontradoP4155 PCM Programación Rápida No Se EjecutóP4156 No puede Recuperar el Código EPATS de la Historia del VehículoP4157 No puede Establecer Resistencia de Terminación del BUS SCPP4158 No puede Quitar Resistencia de Terminación del BUS SCP P4159 Falla en la Configuración de la Biblioteca de Comunicación
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 P4160 PCM Debe Ser Reprogramado para Borrar Configuración IncorrectaP4161 Error en la Lectura y/o Comparación del Valor de VIDP4162 Error Detectado en el Bloque de ID de la PCM del VehículoP4163 Error en la Descarga del Bloque de VIDP4164 Programación del Bloque VID sin ÉxitoP4165 Número de Identificación del Vehículo No se encuentraP4166 Intento Para Restablecer PCM Sin un Ciclo Clave No Tuvo ÉxitoP4167 Inicialización de Memoria de Estado En El PCM No Pudo RealizarseP4168 Programación del Bloque de Información de Identificación del Vehículo No Pudo RealizarseP4169 Recuperar el Número de Serie del PCM de la Memoria Oculta No Pudo RealizarseP4170 Borrar Códigos Continuos del PCM No CompletadoP4171 No puede Recuperar el Número de Serie del PCM P4172 Restablecer PCM a su Estado Original No Pudo Realizarse al Salir de la Rutina RápidaP4173 Reconfiguración de las Bibliotecas Del VCL a Su Estado Original No Pudo RealizarseP4174 Falla en la Prueba del PCM Para Solicitar el Número de Hardware del PCM de la Memoria OcultaP4175 Falla en el PCM Para Responder a la Solicitud a las Celdas de los Códigos IVFERP4176 Error Impidió que lo Prueba VID Fuera Completada Antes de Terminar el Tiempo de la FaseP4177 Celda de Prueba Falló en el Intento de Configurar los Parámetros Iniciales de Programación VIDP4178 Falló Prueba de Celdas del PCM en la Solicitud para Entrar en la Memoria Temporal Usando el Proceso de Seguridad de AccesoP4179 Configuración del PCM Para Regresar a Su Configuración Original No Tuvo Éxito al Salir de la Programación VIDP4180 Rutina Rápida No se Completó Antes de que Terminara el Tiempo de la FaseP4181 Configuración del PCM Falló Para la Programación RápidaP4182 La Condición de Llave Apagada (Key Off) No Fue Reconocida en la Celda de Prueba A Través de la Interacción del OperadorP4183 La Condición de Llave Encendida (Key On) No Fue Reconocida en la Celda de Prueba A Través de la Interacción del OperadorP4184 La solicitud para Entrada Rápida Usando el Proceso de Acceso de Seguridad No Pudo RealizarseP4185 PCM Incorrecto Fue Instalado en el VehículoP4186 El PCM Falló para Borrar por Sí Misma Basada en la Solicitud de Prueba de CeldasP4187 El Resumen Recibido de la Prueba de la Celda Parser No Coincide con el Resumen de los Archivos InternosP4188 Descargar 1K De Información Dentro del PCM No Pudo RealizarseP4189 La Programación de 1K De Información Dentro del PCM No Pudo RealizarseP4190 Después de la Programación del PCM, el Resumen de Programación Sacado del PCM No Coincide con el Resumen de ArchivosP4191 PCM Falló para Salir del Estado de Aviso con ÉxitoP4192 PCM No Pudo Salir de Estado de Aviso y Permanece en Estado de Falla del CircuitoP4193 La Prueba de Celdas para Solicitar Borrar la Dirección Interna del PCM No Pudo RealizarseP4194 La Lectura del Sensor de Temperatura de Aceite del Motor es Constante
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Page 6
						

2009EOL FINAL DE LINEA (eCATS) CODIGOS DE 5 DIGITOS
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 P4195 Sensor de Temperatura de Aceite del Motor Arriba del LímiteP4196 Lectura Errática del Sensor de Temperatura de Aceite del MotorP4197 Circuito del Sensor de Temperatura de Aceite del Motor Fuera de Rango BajoP4198 Circuito del Sensor de Temperatura de Aceite del Motor Fuera de Rango AltoP4199 El sector FMEM del Sensor de Temperatura de Aceite del Motor Fue Fijado en UnoP4200 Aviso de Validación SW de Marcha Lenta No es CeroP4201 AC Fue Encendido Durante la PruebaP4202 RPM del Motor Están Abajo del LímiteP4203 Freno No Aplicado Durante la PruebaP4204 Sensor del Pedal del Acelerador Arriba de la Calibración MáximaP4205 'Sensor del Pedal del Acelerador Abajo de la Calibración MínimaP4206 VSS Arriba de la Calibración MáximaP4207 CPP TCS No es Igual al valor CalibradoP4208 Transmisión No Estaba En "Drive" Durante la PruebaP4209 Tiempo de la Fase Terminó Antes de Estabilizar la Marcha LentaP4211 Sensor del Indicador de Presión del Múltiple Arriba del Valor Máximo CalibradoP4212 Sensor del Indicador de Presión del Múltiple Abajo del Valor Mínimo CalibradoP4213 Sensor del Control de Presión de Inyección Arriba del Valor Máximo CalibradoP4214 Sensor del Control de Presión del Inyector Abajo del Valor Mínimo CalibradoP4215 Control de Presión del Inyector en el Ciclo de Trabajo Arriba del Valor Máximo CalibradoP4216 Control de Presión del Inyector en el Ciclo de Trabajo Abajo del Valor Mínimo CalibradoP4217 Ancho de Pulso del Inyector de Combustible Arriba del Valor Máximo CalibradoP4218 Ancho de Pulso del Inyector de Combustible Abajo del Valor Mínimo CalibradoP4219 Masa de Combustible Deseado Arriba de Máximo Valor CalibradoP4220 Masa de Combustible Deseado Abajo del Mínimo Valor CalibradoP4221 Señal del Sensor del Pedal del Acelerador Pedal Arriba del Máximo Valor CalibradoP4222 Señal del Sensor del Pedal del Acelerador Pedal Abajo del Mínimo Valor CalibradoP4223 Aviso del Interruptor de Validación de Marcha Lenta Fuera de Rango en Marcha Lenta - El Motor No Estaba en Marcha Lenta Durante la PruebaP4224 Velocidad del Motor Abajo del Mínimo Valor CalibradoP4225 Embrague del Aire Acondicionado Fuera de Rango en Marcha Lenta - Embrague No Oprimido Durante la PruebaP4226 Posición de la Palanca de la Transmisión PRNDL No estaba en "Drive" Durante la PruebaP4227 Velocidad del Vehiculo Arriba del Máximo Valor CalibradoP4228 Tiempo de la Fase Terminó Antes de Completar la Prueba de Estabilidad en Marcha Lenta (DIDLE 1)P4229 Tiempo de la Fase Terminó Antes de Que la Prueba de Refuerzo Pudiera Correr para CompletarseP4230 Se Detectó Insuficiente Presión de Refuerzo en el Turbo cargador
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 P4231 Se Detectó Excesiva Presión de Refuerzo en el Turbo cargadorP4232 Señal Errática del Sensor de Presión Residual del EscapeP4233 Sensor de Presión Residual del Escape Fuera de Rango AltoP4234 Sensor de Presión Residual del Escape Fuera de Rango BajoP4235 EGR Sensor de Posición del Pedal del Acelerador Señal ErráticaP4236 EGR Sensor de Posición del Pedal del Acelerador Fuera de Rango AltoP4237 EGR Sensor de Posición del Pedal del Acelerador Fuera de Rango BajoP4238 Control de presión del Inyector altoP4239 Control de presión del Inyector bajoP4240 Intento de Descargar ALT CAL Pero el ALT_CAL_FLG No CambiaP4250 EGR Geometría Variable del Turbo OSC/IOC Prueba IncompletaP4251 La Señal de la Válvula de Posición EGR Fue Muy Alta Con el Comando EGR AbiertoP4252 La Señal de la Válvula de Posición EGR Fue Muy Baja Con el Comando EGR AbiertoP4253 La Señal de la Válvula de Posición EGR Fue Muy Alta Con el Comando EGR CerradoP4254 La Señal de la Válvula de Posición EGR Fue Muy Baja Con el Comando EGR CerradoP4255 La Señal de Presión Residual del Escape No Responde al Comando de Abrir EGRP4256 La Presión Residual del Escape Fue Muy Alta al Aumentar las RPM, VGT Apagado, EGR CerradoP4257 La Presión Residual del Escape Fue Muy Baja al Aumentar las RPM, VGT Apagado, EGR CerradoP4258 La Presión Promedio Fue Muy Alta con VGT Encendido y EGR AbiertoP4259 La Presión Promedio Fue Muy Baja con VGT Encendido y EGR AbiertoP4260 Las RPM del Motor No se Incrementaron en Respuesta al Comando OSC/IOCP4261 La Señal de Posición de la Válvula EGR No Bajó Con el Comando a la EGR Cerrado - TrabadoP4262 La Señal de Presión Residual de Escape No Responde al Comando de Cambiar VGT a EncendidoP4263 La Presión Promedio de Presión Residual de Escape Fue Muy Alta con VGT Encendido y EGR CerradoP4264 La Presión Promedio de Presión Residual de Escape Fue Muy Baja con VGT Encendido y EGR CerradoP4265 La Presión Residual del Escape No Bajó con el Comando a VGT y EGR Apagado-TrabadoP4270 Señal de Flujo de Masa de Aire no responde al comando de abrir la válvula EGRP4271 Señal de Flujo de Masa de Aire fue superior a la esperada al aumentar las RPM, el VGT apagado, y la válvula EGR cerradaP4272 Señal de Flujo de Masa de Aire fue inferior a la esperada al aumentar las RPM, el VGT apagado, y la válvula EGR cerradaP4273 Se Deduce que el Flujo del EGR Inferior a lo Esperado con EGR Abierto, y VGT encendidoP4274 Se Deduce que el Flujo del EGR Superior a lo Esperado con EGR Abierto, y VGT encendidoP4277 No puede controlar la velocidad del motorP4278 No puede controlar la válvula EGR dieselP4279 No puede controlar la geometría variable del turbo cargadorP4280 Señal de los sensores de temperatura A y B del EGR diferencia mayor de la esperada bajo flujo
 Page 7 of 44

Page 8
						

2009EOL FINAL DE LINEA (eCATS) CODIGOS DE 5 DIGITOS
 CODIGOS INTERPRETACION DE CODIGOS DE PLANTA DE ENSAMBLEACLARACION: Debido al Desarrollo en la Publicación de eCATS, el Uso Actual de los DTC Puede no Corresponder a las Descripciones
 P4281 Señal de los sensores de temperatura A y B del EGR diferencia inferior a la esperada bajo flujoP4282 Señal de temperatura del sensor A del EGR superior a la esperada bajo flujoP4283 Señal de temperatura del sensor A del EGR inferior a la esperada bajo flujoP4284 Señal de temperatura del sensor B del EGR superior a la esperada bajo flujoP4285 Señal de temperatura del sensor B del EGR inferior a la esperada bajo flujoP4344 Falla en la Sincronización de Posición del Arbol de LevasP4346 El CAM Estaba en Estado No Apropiado Durante la Prueba en Marcha LentaP4410 Falla al Cambiar el PCM o VCL a 83.3K BaudP4411 Falla al Cambiar el PCM o VCL a 41.6K BaudP4444 Recuperación de Identificación de Parte Ha FalladoP4445 Pendiente DTC PID fallóP4446 Pendiente lectura de DTC fallóP4447 Pendiente cuenta de DTC fallóP4480 Impulsor del Ventilador Viscoso (VFD) Salida del Impulsor Indica un Código PendienteP4505 Módulo PATS Ha Retornado a un Estado en que el Vehículo No es CorrectoP4506 PATS Ha Rechazado el Comando de Entrar al Modo de ServicioP4507 No puede Activar el Modo de Servicio de PATSP4508 PATS Queda en Modo de Ensamble Por Reparaciones Pendientes de Otras FallasP4528 Impulsor del Ventilador Viscoso (VFD) la Velocidad No se Eleva Suficiente en Respuesta al ComandoP4529 No puede Controlar el Impulsor del Ventilador Viscoso (VFD) en el Ciclo de TrabajoP4531 El Interruptor de Seguimiento de Marcha Lenta Estaba en Estado Inadecuado Durante la Prueba de Marcha LentaP4532 IAS Estaba en Estado No Apropiado Durante la Prueba en Marcha LentaP4540 CAS Estaba en Estado No Apropiado Durante la Prueba en Marcha LentaP4794 ISS Lectura Errática del SensorP4900 No puede Leer la Configuración Existente del Bloque de ID del VehículoP4901 No se Puede Identificar la Configuración Correcta del Módulo Para el VSCS Seleccionado y la Información de Fabricación del VehículoP4902 El Operador No apagó el Encendido Cuando se Solicitó a Fin de Programar el Bloque VIDP4904 El Operador No Colocó en Encendido (Motor Apagado) Cuando se Solicitó en Preparación para Programar el Bloque VIDP4905 No Puede Leer la Configuración del Bloque VID Después de Efectuar la ConfiguraciónP4906 ECU Rechazó la Solicitud de Reiniciar Después de la Configuración del Bloque VIDP4907 PCM/ECM Requiere Configuración -- Bloque VID Está en BlancoP4908 No puede Configurar el Bloque VID Por Que el Motor Estaba FuncionandoP5001 Banco del Sensor de Detonación Dos Circuitos Con Mal FuncionamientoP5002 La Velocidad del Vehículo Fue Detectada Muchas Veces Mientras se Trató de Probar el Sensor DTRSP5003 No Hay Desacoplamiento de Neutral Durante la Prueba EOL
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 P5004 No Hay Desacoplamiento de "Park" Durante la Prueba EOLP5005 No Hay Acoplamiento de Engrane de Alta Durante la Prueba EOLP5006 El Sistema de Presión Abajo del Valor de Seguridad Y la Herramienta No Puede Liberar la PresiónP5007 Detectado Cambio de Estado en el FrenoP5008 Lectura Alta de la Presión Residual del Escape Durante el Ciclo de TrabajoP5009 Lectura Alta del Valor del Sensor de Presión Residual de EscapeP5010 Lecturas Altas en el Sensor de Temperatura de Aceite del Motor y Válvulas de Presión Residual del Escape en el Ciclo de TrabajoP5011 Lectura de Valores Altos en el Sensor de Temperatura de Aceite del Motor y Presión Residual del EscapeP5012 Valor de Presión Residual del Escape Permanece CerradoP5013 Valor de Presión Residual del Escape Permanece AbiertoP5014 Intentada Descarga de Calibración Alterna Pero el Aviso ALT CAL No CambiaP5015 Prueba de Calibración Alterna No Terminó Antes que Terminara el Tiempo de la FaseP5016 Sensor de Velocidad de la Flecha de Salida No Estaba el Cero Cuando el Vehículo Estaba en "Park"P5017 Desacoplamiento Lento de NeutralP5018 Desacoplamiento Lento del Engrane de AltaP5019 Falla en el Circuito del Interruptor de Control de la TransmisiónP5020 Falla en el Circuito del sensor de Rango de la TransmisiónP5021 Prueba Incompleta en la Prueba del Sensor de Rango de la TransmisiónP5022 La Velocidad del Vehículo No es Cero en ReversaP5023 La Velocidad del Vehículo No es Cero En Engrane de AltaP5024 Falla en el Cable de Bujía IncandescenteP5025 No se Recuperan Códigos de Bujía IncandescenteP5026 Bujía Incandescente Registró Falla de PresiónP5027 Falla en el Comando de Entrada de Bujía IncandescenteP5028 Falla en el Comando de Salida de Bujía IncandescenteP5029 Prueba de Bujía Incandescente Falla OcupadaP5030 Prueba Incompleta de Bujía IncandescenteP5031 Circuito del Sensor 2 de Temperatura de Entrada de Aire Arriba del Voltaje MáximoP5032 Circuito del Sensor 2 de Temperatura de Entrada de Aire Abajo del Voltaje MínimoP5033 Sensor 2 de Temperatura de Entrada de Aire ErráticoP5034 El TRS No Cambia al Estado RequeridoP5035 Posición Equivocada del PDL Para Prueba del Interruptor de Control de la TransmisiónP5036 Comando de Encender la Bomba de Combustible pero el Ciclo de Trabajo de la Bomba de Combustible No RespondióP5037 Comando de Encender la Bomba de Combustible Pero la Presión del Combustible No RespondióP5038 Un Inyector Fue Ordenado a Encender Pero el Sector de Encendido del Inyector No Respondió
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 CODIGOS INTERPRETACION DE CODIGOS DE PLANTA DE ENSAMBLEACLARACION: Debido al Desarrollo en la Publicación de eCATS, el Uso Actual de los DTC Puede no Corresponder a las Descripciones
 P5039 La Fase Terminó Antes de Que el Primer Proceso de Combustible Fuera CompletadoP5040 Falla en el Operador de RPMP5041 Interruptor de Seguimiento de Marcha Lenta Falla AbiertoP5042 Interruptor de Seguimiento de Marcha Lenta Falla CerradoP5043 Falla en el Rango de RPM en Marcha LentaP5044 Falla en el Ciclo de Trabajo Máximo del EGRP5045 Falla en el Ciclo de Trabajo Mínimo del EGRP5046 Salida del Alternador Inteligente Superior a la RequeridaP5047 El Voltaje de la Batería es Inferior al RequeridoP5048 Sistema de Voltaje No Responde a la Solicitud de Reducir la Salida del AlternadorP5049 Prueba de Control de Estado de Carga Inteligente No se Completó Antes de Que la Prueba TerminaraP5050 Cambio de Voltaje de la Batería Debido a la Operación de Bujía Incandescente Debajo del Umbral MínimoP5051 Cambio de Voltaje de la Batería Debido a la Operación de Bujía Incandescente Arriba del Umbral MáximoP5052 Prueba de Bujía Incandescente No Completada Antes de Terminar el Tiempo de la FaseP5053 Falla del Relevador de Bujía Incandescente Señalado por el PCMP5054 No Había Suficiente Cambio en la CARGA Para Inferir que el Sistema de AC Está Funcionando CorrectamenteP5055 El Sistema de AC Estaba Encendido Cuando No Fue RequeridoP5056 El APT Está Indicando que el Acelerador No Fue CerradoP5057 El NDSFLG Está Indicando que el Vehículo no Estaba en Neutral o "Park"P5058 El Operador Fue Requerido a Encender el AC Pero la Prueba Nunca Mostró el CambioP5059 El PS Está Indicando que el PS Fue Activado Durante la PruebaP5060 La Prueba de CARGA del AC No se Completó Antes de Terminar el Tiempo de la FaseP5061 Lectura del ACT Inferior a lo EsperadoP5062 Lectura del ACT Superior a lo EsperadoP5063 Lectura Inferior a la Esperada en el Riel de CombustibleP5064 Lectura Superior a la Esperada en el Riel de CombustibleP5065 Lectura del BP Inferior a la EsperadaP5066 Lectura del BP Superior a la EsperadaP5067 Lectura de Presión de Aceite del Motor Inferior a la EsperadaP5068 Lectura de Presión de Aceite del Motor Superior a la EsperadaP5069 Lectura de Temperatura del Riel de Combustible Inferior a la EsperadaP5070 Lectura de Temperatura del Riel de Combustible Superior a la EsperadaP5071 Incorrecto Modulo 1 Satélite Número de ID de ParteP5072 Incorrecto Modulo 2 Satélite Número de ID de ParteP5073 Incorrecto Modulo 3 Satélite Número de ID de Parte
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 CODIGOS INTERPRETACION DE CODIGOS DE PLANTA DE ENSAMBLEACLARACION: Debido al Desarrollo en la Publicación de eCATS, el Uso Actual de los DTC Puede no Corresponder a las Descripciones
 P5074 Falla Diferencia de CargaP5075 Falla al Entrar al Modo de EntradaP5076 Falla al Salir del Modo de EntradaP5077 El Nivel de Combustible es Muy Bajo Para Permitir Una Prueba Confiable de EVAPP5078 Circuito Alto del Sensor de Presión Barométrica - De Aviso FMEMP5079 Circuito Bajo del Sensor de Presión Barométrica - De Aviso FMEMP5080 Pendiente Código del Circuito del sensor de Velocidad de la Flecha Intermedia - De Aviso FMEMP5081 Entrada No Detectada por el Sensor de Velocidad de la Flecha IntermediaP5082 Se Espera que el Sensor de Velocidad de la Flecha Intermedia Marque Cero en el Engrane de 3ra Pero Fue AltoP5083 Demanda de AC Cuando No se RequiereP5084 Insuficiente Cambio de Presión del ACP5085 No Esta Encendido el Interruptor del ACP5086 Lógica del PCM HA Determinado Que es Posiblemente un Problema del Embrague del ACP5087 Lógica del PCM Ha Determinado que la Presión en el Sistema del AC es Muy BajaP5088 Lógica del PCM Ha Decidido No Solicitar al Sistema de AC EncenderP5089 Es Lógica del PCM No Energizar el Relevador del Sistema de AC para Activar el Embrague del ACP5090 Lógica del PCM Ha Determinado que es Una Falla en el Transductor de Presión del ACP5091 Prueba de Verificación del Sistema de AC No se Completó Antes de Terminar el Tiempo de la FaseP5092 EGR No Fue Apagado al Inicio de la Prueba del EGR y No Se Apagó con el Comando OSCP5093 El EGR Fue Ordenado Apagar Pero No Respondió en TiempoP5094 MAP__A Está Fuera de Rango Alto Cuando EGR_STEP_DESIRED Es Ordenado ApagarP5095 MAP__A Está Fuera de Rango Bajo Cuando EGR_STEP_DESIRED Es Ordenado ApagarP5096 El EGR Fue Ordenado Encender Pero el Valor Promedio de MAP__A Excede el Límite SuperiorP5097 El EGR Fue Ordenado Encender Pero el Valor Promedio de MAP__A Falla Para Alcanzar el Límite InferiorP5098 Al Motor Paso a Paso del EGR Se le Ordenó Moverse Pero Ninguna Respuesta a esa Orden Fue VistaP5099 El Operador Encendió el Interruptor del AC Pero el PCM No Ordenó Que el Embrague Acoplara a TiempoP5101 Señal del Sensor de Flujo de Masa de Aire Estuvo Fuera de Rango Durante la Prueba EOLP5102 Señal del Sensor de Flujo de Masa de Aire Inferior al Rango Esperado Durante la Prueba EOLP5103 Señal del Sensor de Flujo de Masa de Aire Superior al Rango Esperado Durante la Prueba EOLP5104 Señal del Sensor de Flujo de Masa de Aire Inferior al Esperado Durante la Prueba EOL en Marcha LentaP5105 Señal del Sensor de Flujo de Masa de Aire Superior al Rango Esperado Durante la Prueba EOL en Marcha LentaP5106 Valor del Sensor de Presión Absoluta del Múltiple Menor o Mayor que el EsperadoP5107 Lectura MAP Inferior a la EsperadaP5108 Lectura MAP Superior a la EsperadaP5109 Sensor de Presión Absoluta del Múltiple Fuera de Rango Durante la Prueba EOL en Marcha Lenta
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 CODIGOS INTERPRETACION DE CODIGOS DE PLANTA DE ENSAMBLEACLARACION: Debido al Desarrollo en la Publicación de eCATS, el Uso Actual de los DTC Puede no Corresponder a las Descripciones
 P5110 Sensor de Temperatura del Aire en la Admisión Estuvo Dando Lecturas Erráticas Durante la Prueba EOLP5111 Auto-Prueba Llave Encendida Motor Apagado Pasó Todas la Pruebas EléctricasP5112 Sensor de Temperatura de Aire en la Admisión Bajo el Rango de Voltaje (Sobre Temp) Durante la Prueba EOLP5113 Sensor de Temperatura de Aire en la Admisión Arriba del Rango de Voltaje (Abajo Temp) Durante la Prueba EOLP5114 La Temperatura del Aire en la Admisión es Menor que la Cantidad Esperada en Planta de EnsambleP5115 El Sensor de Temperatura del refrigerante del Motor Está Dando Lecturas Erráticas Durante la Prueba EOLP5116 La Temperatura del Refrigerante del Motor es Superior O Inferior a la Esperada Durante la Prueba EOLP5117 El Circuito de ECT Debajo del Mínimo Voltaje Indicando Corto Circuito a la Señal RET o GNDP5118 Circuito de ECT Arriba de los Máximos Voltios, Indicando Circuito Abierto o Corto a VPWR o VREFP5119 Voltaje Superior a lo Esperado en el Sensor de Posición del Acelerador con Acelerador CerradoP5120 Voltaje Inferior a lo Esperado en el Sensor de Posición del Acelerador con Acelerador CerradoP5121 El Nivel de Combustible Estaba Arriba del Valor Calibrado Durante La PruebaP5122 Voltaje Bajo del Circuito del Sensor de Posición del AceleradorP5123 Voltaje Alto del Circuito del Sensor de Posición del AceleradorP5124 Sensor Errático de la Presión Absoluta del MúltipleP5125 Incremento en las RPM del Motor, Freno Apagado, No Hay Cambio en Aceleración TP, Prueba EOLP5126 Palanca de Barrido de Combustible Fuera de RangoP5127 Sensor de Nivel de Combustible Fuera de Rango Alto con Acelerador CerradoP5128 Sensor de Nivel de Combustible Fuera de Rango Alto con Acelerador Totalmente AbiertoP5129 Sensor de Nivel de Combustible Fuera de Rango Bajo con Acelerador CerradoP5130 Sensor de Nivel de Combustible Fuera de Rango Bajo con Acelerador Totalmente AbiertoP5131 Falta del Interruptor de HO2S-12, Sensor Indica Pobre, a Bajo VoltajeP5132 Falta del Interruptor de HO2S-12, Sensor Indica Rico, a Alto VoltajeP5133 Prueba Incompleta del Sensor de Presión BarométricaP5134 Lecturas del sensor de Presión Barométrica Cambian Muy RápidoP5135 Mal Funcionamiento en el Circuito del Sensor de Oxígeno CalentadoP5136 AC en fallaP5137 Falta del Interruptor de HO2S-12, Sensor Indica Pobre, a Bajo VoltajeP5138 Falta del Interruptor de HO2S-12, Sensor Indica Rico, a Alto VoltajeP5139 No Hay Cambio en el Control Electrónico del AceleradorP5140 Falla Presente el Alternador PrimarioP5141 Falla Presente en el Alternador SecundarioP5142 Al Menos Uno de los Sensores de HO2S Lento para Responder a LAMBSE1 Rico, LAMBSE2 PobreP5143 Al Menos Uno de los Sensores de HO2S Lento para Responder a LAMBSE1 Rico, LAMBSE2 PobreP5144 La Prueba de OSC HEGO No Terminó Antes de que Terminara el Tiempo de la Fase, Prueba EOL
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 CODIGOS INTERPRETACION DE CODIGOS DE PLANTA DE ENSAMBLEACLARACION: Debido al Desarrollo en la Publicación de eCATS, el Uso Actual de los DTC Puede no Corresponder a las Descripciones
 P5145 No Puede Completar la Prueba Salida de Control de Estado del HEGOP5146 HO2S11 No Responde al OSC (Rico) No Hay Balance en el Comando de Combustible en el Tiempo AsignadoP5147 HO2S11 No Responde al OSC (Pobre) No Hay Balance en el Comando de Combustible en el Tiempo AsignadoP5148 HO2S11 No Responde al OSC (Rico) No Hay Balance en el Comando de Combustible en el Tiempo AsignadoP5149 HO2S11 No Responde al OSC (Pobre) No Hay Balance en el Comando de Combustible en el Tiempo AsignadoP5151 Falta del Interruptor de HO2S-21, Sensor Indica Pobre, a Bajo VoltajeP5152 Falta del Interruptor de HO2S-21, Sensor Indica Rico, a Alto VoltajeP5157 Falta del Interruptor de HO2S-22, Sensor Indica Pobre, a Bajo VoltajeP5158 Falta del Interruptor de HO2S-22, Sensor Indica Rico, a Alto VoltajeP5159 Falla en Cambio de Engrane de 3ra a 5taP5160 Falla Prueba de Diesel en Marcha LentaP5161 Prueba Incompleta del Sensor de Presión Absoluta del MúltipleP5162 Insuficiente Respuesta de HO2S11a Una Salida Forzada de Estado de Una Condición RicaP5163 Insuficiente Respuesta de HO2S11a Una Salida Forzada de Estado de Una Condición PobreP5164 Insuficiente Respuesta de HO2S21a Una Salida Forzada de Estado de Una Condición RicaP5165 Insuficiente Respuesta de HO2S21a Una Salida Forzada de Estado de Una Condición PobreP5166 LAMBSE1 Bajo en Marcha Lenta, Indicando Una Corrección Rica a Una Condición PobreP5167 LAMBSE1 Alto en Marcha Lenta, Indicando Una Corrección Pobre a Una Condición RicaP5168 LAMBSE2 Bajo en Marcha Lenta, Indicando Una Corrección Rica a Una Condición PobreP5169 LAMBSE2 Alto en Marcha Lenta, Indicando Una Corrección Pobre a Una Condición RicaP5170 Vehículo No Estaba en Circuito CerradoP5171 Insuficiente Respuesta de HO2S12 a Una Salida Forzada de Estado de Una Condición PobreP5172 Insuficiente Respuesta de HO2S12 a Una Salida Forzada de Estado de Una Condición RicaP5173 Insuficiente Respuesta de HO2S22 a Una Salida Forzada de Estado de Una Condición PobreP5174 Insuficiente Respuesta de HO2S22 a Una Salida Forzada de Estado de Una Condición RicaP5175 Sensor de Rango de la Transmisión (TRS) Falla del OperadorP5176 Relación Incorrecta de Engrane Después de que el Módulo Ordenó el Cambio a Engrane de QuintaP5177 Se Ha Detectado una Falla en el Circuito del Sensor de Combustible FlexibleP5178 Relación Incorrecta de Engrane Después de que el Módulo Ordenó el Cambio al Engrane de SextaP5179 Manguera Superior de Flujo del EGR Desconectada / EGR Tubo BloqueadoP5180 RPM Muy Altas Con la Válvula EGR AbiertaP5181 No Hay Cambio de Engrane de 3ra a 5taP5182 Temperatura del Riel de Combustible Era Inferior al Valor Mínimo por Más del Tiempo CalibradoP5183 Temperatura del Riel de Combustible Fuera de Rango AltoP5183 Temperatura del Riel de Combustible Era Superior al Valor Máximo por Más del Tiempo Calibrado
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 P5184 Tiempo Excesivo de Deslizamiento del Engrane de 3ra al de 5taP5185 No hay cambio en la posición del pedal del aceleradorP5186 Pérdida de Datos en la Prueba de Posición del Pedal del AceleradorP5187 Falla en el cambio de engrane de 5ta a 6taP5188 Retraso Excesivo en el Engrane de 6taP5189 Tiempo Excesivo de Deslizamiento del Engrane de 5ta a 6taP5190 No hay cambio de engrane de 5ta a 6taP5191 Una Parte del Acelerador No es Correcta para la Prueba de ACP5192 Presión del Inyector Era Inferior al Valor Mínimo por Más del Tiempo CalibradoP5193 Presión del Inyector Era Superior al Valor Máximo por Más del Tiempo CalibradoP5194 AC tiene baja carga de refrigeranteP5196 Circuito de Temperatura del Electrolito de la Batería Superior al Voltaje Máximo EsperadoP5197 Circuito de Temperatura del Electrolito de la Batería Inferior al Voltaje Mínimo EsperadoP5198 Sistema Perdió Comunicación Con Un Sensor ExternoP5199 El Motor se Paró Durante la Prueba EOLP5200 HO2S13 no indica rico cuando es ordenado ricoP5201 HO2S13 no indica pobre cuando es ordenado pobreP5202 HO2S23 no indica rico cuando es ordenado ricoP5203 HO2S23 no indica pobre cuando es ordenado pobreP5204 IMS aviso de código pendienteP5205 IMS erráticoP5206 IMS entrada fallaP5210 Lectura Errática del Sensor del Control de Presión de Inyección P5212 La Presión Absoluta del Múltiple Fue Alta en Marcha LentaP5213 La Presión Absoluta del Múltiple Fue Baja en Marcha LentaP5215 Sensor de Elevación de la Aguja Estaba en Estado Inapropiado Durante la Prueba de Marcha LentaP5217 Luz del Solenoide de Retardo de Carga Estaba en Estado Inapropiado Durante la Prueba de Marcha LentaP5220 Mal Funcionamiento del Circuito del Interruptor B del AceleradorP5225 Voltaje del Sensor 2 de Posición del Acelerador Fuera de Rango Durante la Salida de la Prueba de Estado de ControlP5226 Sensor 2 de Posición del Acelerador Estaba Fuera de Rango a Acelerador Totalmente AbiertoP5227 Prueba de Serie Incompleta del Sensor de Posición del AceleradorP5230 Sistema de Combustible del Vehículo No Esta Preparado, la Bomba de Combustible No Trabajó el Total de Tiempo AsignadoP5239 Condiciones Previas No se Cumplieron para Primera Operación de Combustible y/o Auto-Prueba KOEOP5240 La Bomba de Combustible Fue Ordenada Encender Pero No Respondió en TiempoP5241 La Bomba de Combustible Fue Ordenada Encender Pero No Respondió en el Ciclo de Trabajo
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 P5242 Primera Operación de Combustible No se Completó - La Prueba Terminó Antes de que Transcurriera el TiempoP5245 KOEO Auto-Prueba InterrumpidaP5246 KOER Auto-Prueba InterrumpidaP5256 Diferencia de Operación Entre LAMBSE1 y LAMBSE2 Excede los Límites MáximosP5260 Falla en la Carga en CadenaP5261 Sufijo No Coincide con la Información TransmitidaP5262 No Se Puede Configurar Porque el Módulo No Esta en BlancoP5263 Calibraciones Conflictivas para el MóduloP5264 No puede Completar la Prueba de Verificación de Parte del PCMP5265 No se Puede Escanear el Código de Barras del MotorP5266 No Se Puede Introducir Manualmente el Código de Barras del MotorP5267 No Se Puede Completar la Rutina de Código de Barras del MotorP5268 Unidad de Control del Inyector No ConfiguradaP5269 No Se Puede Cargar Cadena de Datos del Inyector Desde el ArchivoP5270 Se Produjo Una Falla de Comunicación Durante la Solicitud para Entrar en la Rutina de Descarga del InyectorP5271 Se Produjo Una Falla de Comunicación Durante la Transferencia de Cadena de Datos al Inyector (Descarga)P5272 Se Produjo Una Falla de Comunicación Durante la Solicitud Para Salir de la Rutina de Descarga del InyectorP5273 Se Produjo Una Falla de Comunicación Durante la solicitud para Entrar en la Rutina de Carga del InyectorP5274 Se Produjo Una Falla de Comunicación Durante la Transferencia de Cadena de Datos al Inyector (Carga)P5275 Cadena de Datos del Inyector No Coincide con el Archivo, Falla en la VerificaciónP5276 No puede Configurar la Unidad de Control del InyectorP5277 No puede Recuperar el VINP5280 Sensor de Control de Presión de Inyección Abajo del Límite MínimoP5281 Sensor de Control de Presión de Inyección Arriba del Límite MáximoP5282 Regulador de Presión de Inyección Arriba del Límite del Ciclo de TrabajoP5285 Sensor de Control de Presión de Inyección Abierto en el Circuito de OperaciónP5286 Sensor de Control de Presión de Inyección Superior al Límite CalibradoP5287 Sensor de Control de Presión de Inyección Inferior al Límite CalibradoP5288 Monitor del Controlador de Fallo del Motor Ha Detectado Fallos Importantes de EncendidoP5289 Monitor del Controlador de Fallo del Motor Ha Detectado Fallos Menores de EncendidoP5290 Banco1 alcanzó el límite pobreP5291 Banco2 alcanzó el límite pobreP5292 Banco1 alcanzó el límite ricoP5293 Banco2 alcanzó el límite ricoP5299 Prueba de Rango del Acelerador Incompleta
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 P5300 Una o todas las condiciones para evaluar el embrague de crucero fueron violadas en múltiples ocasionesP5301 Embrague de crucero de la Transmisión no acoplaP5302 La velocidad mínima no fue alcanzada antes de empezar la pruebaP5303 Tipo de cambio equivocado - El selector de velocidades estaba en la posición correcta pero el procesador no indica el tipo correcto de engraneP5304 Acelerador no fue cerrado antes de que empezara la pruebaP5305 El selector de velocidades estaba en la posición correcta pero el procesador de a bordo no ordenó en engrane correctoP5306 La entrada del freno fue recibida antes de que empezara la pruebaP5307 El THS estaba antes de que empezara la pruebaP5308 El operador recibió instrucciones de mover el selector a la posición Manual 3 pero los datos del PDL no muestran el valor de M3P5309 El operador recibió instrucciones de mover a M3 pero VS cayó debajo de la velocidad mínima antes de que el PDL cambiara a M3P5314 Condiciones Previas de la Prueba en Marcha Lenta No se CumplieronP5315 Prueba de Marcha Lenta Incompleta - Resultados de la Prueba No VálidosP5316 Marcha Mínima Aspera o Inestable - La Velocidad del Motor Falla para Estabilizarse Durante la Prueba EOL en Marcha LentaP5325 Mal Funcionamiento del Circuito del Sensor de DetonaciónP5332 La Descarga Fue Exitosa Pero Las Lecturas Continúan Mostrando que se Han Detectado DetonacionesP5333 La Temperatura del Refrigerante del Motor No Fue lo Suficientemente Alta para Permitir que la Prueba del Sensor de Detonación EmpezaraP5334 Sensor KNK No Indica Detonación Cuando el Tiempo Fue Avanzado, TP se Movió, Se Elevaron las RPMP5335 Prueba del Sensor de Detonación No Pudo Terminarse Antes de que el Tiempo de la Fase TerminaraP5336 Problema en el Rango/Rendimiento del Sensor de Cigüeñal del Arbol de LevasP5337 Se Ordenó Avanzar Sincronización Pero la Sincronización No AvanzóP5338 Placa del Acelerador Fue Solicitada Pero el Sensor TP y/o las RPM No RespondieronP5341 Clavija de Ajuste de Octano en Uso (Conector Removido)P5342 EGRDC No Fue Cero al Principio de la Prueba de EGR OSC o Después de que se Ordenara CeroP5346 Alternador Inteligente Código de EEC Pendiente por Aviso de FMEMP5347 Circuito de Control del Conductor ILINE Indica Un Código Pendiente del Alternador P5385 El Sector de Sincronización Variable CAM Está Mostrando que la Sincronización Variable CAM No Está HabilitadaP5386 El Rango de Sincronización CAM (CAM_ERR_R) Ha Estado Fuera de Rango Por Un Periodo de TiempoP5387 Prueba de Sincronización Variable CAM Está IncompletaP5388 Rango de Sincronización CAM2 Ha Estado Fuera de Rango por Un periodo de TiempoP5398 Falla de Comunicación Ocurrió Durante la Prueba del EGRP5399 La Lectura del Sensor de Temperatura de la Cabeza de Cilindro Superior Al Máximo en el InicioP5400 Voltaje del Sensor de Retroalimentación de Presión del EGR Es Inferior Al Voltaje MínimoP5401 Voltaje del Sensor de Retroalimentación de Presión del EGR Es Superior Al Voltaje MáximoP5402 El Circuito del EVP Indica que la Válvula EGR Fue Abierta Más Allá de lo NormalP5403 Valores del Sensor de Posición de la Válvula EGR Fuera de Tolerancia
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 P5404 Falla para Completar el EGRP5405 Las RPM del Motor Fue Inferior a la Tolerancia Mínima para la Prueba de ArranqueP5406 RPM del Motor Estaba Fuera de Límites Para la PruebaP5407 Detectado Flujo Insuficiente en EGR (SONIC / PFE), Válvula EGR Cerrada Más Allá de lo NormalP5408 Sensor de Flujo de Masa de Aire Fuera de ToleranciaP5410 Presión de Escape Alta / Voltaje del Circuito EGR Superior a lo Esperado (PFE)P5411 Falla en el Nivel o Flujo del RefrigeranteP5412 Bajo Flujo en el Sensor DPFE, Manguera Cerrada u ObstruidaP5413 Sistema de Inyección Secundaria de Aire Ha Fallado al Proporcionar el Flujo de AireP5414 Falla en Sistema de Inyección Secundaria de Aire, Flujo de Aire Mal DireccionadoP5415 PCM no Ordenó Encender EGR Durante la Prueba EOL, Prueba del Sistema EGR No CompletadoP5416 PCM Falla Para Detectar Cambio en los Niveles de Voltaje en el Solenoide EVRP5417 Prueba Incompleta Secundaria de Aire EOL, Algunas Condiciones de la Prueba No Se Cumplieron, Resultados No VálidosP5418 Condiciones Previas de la Prueba Secundaria de Aire EOL no se Cumplieron, Resultados de la Prueba no Son VálidosP5419 Voltaje de Salida del Solenoide del Bypass de la Inyección Secundaria de Aire No CambióP5420 Falla en el Sistema de Inyección Secundaria de Aire para Proporcionar el Flujo de AireP5421 Voltaje de Salida para el Solenoide Desviador de Inyección Secundaria de Aire No CambióP5422 La Prueba Eléctrica de Aire (EAM) No Terminó Antes Terminar el Tiempo de la Fase de la Prueba EOL P5423 Sensor HO2S11 Es Pobre Cuando el PCM Ordenó Una Condición RicaP5424 Sensor HO2S21 Es Pobre Cuando el PCM Ordenó Una Condición RicaP5425 Sensor HO2S11 Es Rica Cuando el PCM Ordenó Una Condición PobreP5426 EL Sensor HO2S21 es Rica Cuando la Bomba de Aire es Encendida y Se Espera Una Condición PobreP5427 Lecturas de Salida del EGR ErráticasP5428 Falla Detectada en el Solenoide 1 de Cambio Firma Inductiva "A"P5429 Falla Detectada en el Solenoide 1 de Cambio Firma Inductiva "B"P5430 Falla Detectada en el Solenoide 2 de Cambio Firma Inductiva "A"P5431 Falla Detectada en el Solenoide 2 de Cambio Firma Inductiva "B"P5432 Falla Detectada en el Solenoide 3 de Cambio Firma Inductiva "A"P5433 Falla Detectada en el Solenoide 3 de Cambio Firma Inductiva "B"P5434 Falla Detectada en el Solenoide 4 de Cambio Firma Inductiva "A"P5435 Falla Detectada en el Solenoide 4 de Cambio Firma Inductiva "B"P5436 Falla Detectada en el Embrague del Convertidor de Torque Firma Inductiva "A"P5437 Falla Detectada en el Embrague del Convertidor de Torque Firma Inductiva "B"P5438 El Acelerador No Estaba Cerrado Antes de la Prueba en Marcha LentaP5439 Sensor de Posición del Pedal del Acelerador No Estaba Cerrado en Marcha Lenta
 Page 17 of 44

Page 18
						

2009EOL FINAL DE LINEA (eCATS) CODIGOS DE 5 DIGITOS
 CODIGOS INTERPRETACION DE CODIGOS DE PLANTA DE ENSAMBLEACLARACION: Debido al Desarrollo en la Publicación de eCATS, el Uso Actual de los DTC Puede no Corresponder a las Descripciones
 P5440 Prueba de Marcha Lenta - Interruptor de la Dirección Hidráulica Estaba Encendido Cuando Fue Calibrado para Estar ApagadoP5441 Falla en la Prueba de Marcha Lenta - RSW Fue Habilitado Cuando Fue Calibrado para No HabilitarseP5442 El Sistema EVAP Es Purgado Durante la Prueba de Marcha LentaP5443 Mal Funcionamiento de Sensor de Flujo de Purga EvaporativaP5446 No Hay Aireación del Canister, Se Estableció Sector del Solenoide de Ventilación FMEM del CanisterP5448 Flujo de Purga Evaporativa ErráticoP5449 La Prueba EVAP No se Terminó Antes de Terminar el Tiempo de la Fase EOLP5451 Transductor de Presión del Tanque de Combustible Falló en Alta Durante la Salida de la Prueba de Control de EstadoP5452 Transductor de Presión del Tanque de Combustible Fuera de Rango BajoP5453 Lectura Errática del Transductor de Presión del Tanque de CombustibleP5454 Transductor de Presión del Tanque de Combustible Falló en Baja Durante la Salida de la Prueba de Control de EstadoP5455 Lectura de Entrada del Sensor de Nivel de Combustible ErráticaP5456 No se Estableció Suficiente Vacío en el Sistema EVAP Durante el Tiempo AsignadoP5457 Fuga Excesiva de Vacío del Sistema EVAP Durante la Prueba de FugasP5458 Línea de Ventilación del Canister / Válvula No Ventila ApropiadamenteP5459 Mal Funcionamiento del Circuito del Transductor de Presión del Tanque de Combustible, Fuera de Rango AltoP5460 Prueba de Rango del Transductor de Presión del Tanque de Combustible No Se Completó Antes de que Terminara el Tiempo de la FaseP5461 Transductor de Presión del Tanque de Combustible Fuera de Rango AltoP5463 Se Estableció el Sector FMEM del Transductor de Presión del Tanque de CombustibleP5464 Prueba Terminó Cuando se Encontraba en Proceso de Falla: Presión del Transductor del Tanque de Combustible Fuera de RangoP5465 El Nivel de Combustible es Muy Alto para Efectuar una Prueba EVAP ConfiableP5466 Demanda de Entrada del Interruptor del A/C Nunca Cambió de Estado Durante la Prueba EOLP5467 Válvula de Manejo de Vapor (VMV) Trabada AbiertaP5470 ACPSW No Indicaba que los Dos Interruptores de Presión se Cerraron el Tiempo SuficienteP5471 El AC Estaba Encendido Durante la Prueba Cuando Fue Calibrado para Estar en Estado de ApagadoP5472 El Sector AC_TXV No Indicaba que la Válvula Térmica de Expansión Fue Cerrada el Tiempo SuficienteP5475 La Prueba OSM del Ventilador No Fue Completada Antes de Terminar el Tiempo de la FaseP5479 Mal Funcionamiento del Circuito Primario de Control de Alta del VentiladorP5480 El Voltaje Cayó Solo Después de que el EDF Ordenó Encender Sobre el Límite MáximoP5481 El Voltaje Cayó Solo Después de que el EDF Ordenó Encender Sobre el Límite MínimoP5485 La Salida de la Prueba de Control de Estado No Fue Completada Antes de que Terminara el Tiempo de la FaseP5486 El Voltaje Cayó Después de que Tanto el EDF y el HEDF Fueron Ordenados Encender Sobre el Límite MáximoP5487 El Voltaje Cayó Después de que Tanto el EDF y el HEDF Fueron Ordenados Encender Sobre el Límite MínimoP5489 Las RPM No Respondieron Cuando se Ordenó Elevarse por el Control OSC del ISCDTYP5490 El IEGR Está Fuera de Rango Alto Cuando EGRDC No Ordena Encender
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 P5491 El IEGR Está Fuera de Rango Bajo Cuando EGRDC No Ordena EncenderP5492 El EGRDC Fue Ordenado Encender pero No Hubo Cambio en el IEGRP5493 EGR No Respondió a Tiempo a Salir del Estado EGRDC Ordenando FlujoP5494 EGR No Respondió Ninguna de las Salidas de Estado EGRDC Ordenando FlujoP5495 EGR Flujo Inferior al Límite Mínimo con el EGRDC Ordenando Encender por la Salida de Control de EstadoP5496 EGR Flujo Superior al Límite Máximo con el EGRDC Ordenando Encender por la Salida de Control de EstadoP5497 EGRDC Fue Ordenado Apagar por la Salida de Control de Estado, IEGR No Respondió en TiempoP5498 EGRDC Fue Ordenado Apagar por la Salida de Control de Estado, IEGR Respondió Más Lento que lo EspecificadoP5499 Prueba OSC EGR No Terminó Antes de Terminar el Tiempo de la FaseP5500 Sensor de Velocidad del Vehículo Ha Sido Detectado Fuera del Rango de Auto-PruebaP5501 La Velocidad del Vehículo y la Velocidad del Rodillo No CoincidenP5502 Durante o Antes de la Prueba EOL, VS No Fue Igual a Cero o el Acelerador Estaba AbiertoP5503 Pedal del Acelerador No Está en Posición CerradaP5504 Pedal del Acelerador No Está en Posición CerradaP5505 La Válvula de Control de Velocidad en Marcha Lenta No Controla la Velocidad del Motor Dentro de las Tolerancias EsperadasP5506 Las Lecturas del Transductor de Presión de la Dirección Hidráulica Son Erráticas en Lugar de Permanecer EstablesP5507 Prueba de la Válvula de Control de Velocidad en Marcha Lenta No se CompletóP5508 Velocidad Baja en Marcha Lenta en el Ciclo de Trabajo Durante la Prueba EOL de Marcha LentaP5509 Velocidad Alta en Marcha Lenta en el Ciclo de Trabajo Durante la Prueba EOL de Marcha LentaP5510 Velocidad del Motor Inferior al Mínimo Esperado en la Prueba EOL en Marcha LentaP5511 Velocidad del Motor Superior al Máximo Esperado en la Prueba EOL en Marcha LentaP5512 Juego Derecho de Placas de IMRC Cerradas Cuando se Ordenó AbiertasP5513 Juego Izquierdo de Placas de IMRC Cerradas Cuando se Ordenó AbiertasP5515 Placas de Control de la Corredera del Múltiple de Admisión Cerradas Cuando se Ordenó AbiertasP5516 Control de la Corredera del Múltiple de Admisión No Presenta un Rango Aceptable de Apertura o CierreP5517 Placas de Control de la Corredera del Múltiple de Admisión Abiertas Cuando se Ordenó CerradasP5518 Ambos Juegos de Placas IMRC Están Abiertas Cuando Se Ordenó CerrarP5519 Ambos Juegos de Placas IMRC Están Cerradas Cuando Se Ordenó AbrirP5520 Circuito del Monitor del Control de la Corredera del Múltiple de Admisión Está en CortoP5521 RPM No Respondieron Cuando el ISCDTY Ordenó ElevarseP5522 Control Electrónico de Aceleración del Sensor de Posición del Acelerador Lectura Alta en Marcha LentaP5523 Control Electrónico de Aceleración del Sensor de Posición del Acelerador Lectura Baja en Marcha LentaP5525 No puede Leer los Datos del MóduloP5528 Circuito Alto del Interruptor de la Posición de "Park / Neutral" Durante la Prueba KOEOP5532 Uno o Más de los Interruptores de Control de Velocidad del Volante de Dirección Fallan al Cambiar de Estados
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 P5533 Falla de Velocidad del Vehículo en ECU, Lámpara del Control de Velocidad Siempre ApagadaP5534 El Interruptor del Control de Velocidad del Freno de Estacionamiento No Pudo Cambiar de Estado Cuando Fue RequeridoP5535 Prueba del Control de la Corredera del Múltiple de Admisión No Fue Completada - Resultados de la Prueba No Son VálidosP5536 Falla en la Aplicación del Freno de EstacionamientoP5537 Juego Derecho de Placas IMRC Están Abiertas Cuando en Ambas Se Ordenó CerrarP5538 Juego Izquierdo de Placas IMRC Están Abiertas Cuando en Ambas Se Ordenó CerrarP5541 Eje o Llantas Equivocadas Instaladas en el VehículoP5542 Calibración Equivocada del PSOMP5543 Prueba del PSOM IncompletaP5544 Prueba de carga del calentador de ventana incompletaP5545 Falla en el control del calentador de ventanaP5547 Falla en alta del calentador de ventanaP5548 Falla en baja del calentador de ventanaP5551 PCM Solo Pudo Encontrar Una Ruta a Tierra con el Interruptor de Presión de la Dirección HidráulicaP5553 El Aviso de Estado de "Neutral / Drive" Estaba en Estado Equivocado Antes de la Prueba de Marcha LentaP5554 Lectura Errática en el Sensor de Velocidad del Tambor de Sobre MarchaP5555 Insuficiente entrada del Sensor VS, Otros Sensores Indican que el Vehículo Está en MovimientoP5556 Sensor de Velocidad del Vehículo Está Dando Lecturas Erráticas, Altos Niveles de CambioP5557 Prueba del Sensor de Velocidad del Vehículo No Fue CompletadaP5558 Relación de Velocidad del Vehículo a Velocidad de la Flecha de Salida es Incorrecta Para Este VehículoP5559 VSS Salida Incorrecta Para las Condiciones del Vehículo Determinadas Por Otros SensoresP5560 Mal Funcionamiento del Circuito del Sensor de Velocidad del VehículoP5564 Señal de Mal Funcionamiento en "On" de Crucero - Prueba KOER del Interruptor (Juego de Códigos de Crucero No Está Presente)P5565 Salida del Sensor de Velocidad del Vehículo No es Cero Cuando el Vehículo Está en "Park"P5566 Señal de Falla en "Off" de Crucero - Prueba KOER del Interruptor (Juego de Códigos de Crucero No Está Presente)P5567 Señal de Falla en "Resume" de Crucero - Prueba KOER del Interruptor (Juego de Códigos de Crucero No Está Presente)P5568 Señal de Falla en "Set" de Crucero - Prueba KOER del Interruptor (Juego de Códigos de Crucero No Está Presente)P5569 Señal de Falla en "Coast" de Crucero - Prueba KOER del Interruptor (Juego de Códigos de Crucero No Está Presente)P5571 Falla en el Interruptor "A" del Freno - Prueba KOER del Interruptor (Juego de Códigos de Crucero No Está Presente)P5600 PCM MIS muestra errorP5631 Voltaje de la Batería Nunca Obtuvo el Mínimo al Inicio Durante la Prueba EOLP5632 Voltaje de la Batería Excedió el Máximo al Inicio Durante la Prueba EOLP5659 Un Cambio de Estado en el Interruptor de Reversa No Fue VistoP5660 Respuesta si Éxito a la Solicitud de Mensajes del MóduloP5661 No Puede Completar la Rutina de Solicitud de Mensajes del Módulo
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 P5691 Sensor de Temperatura del Riel de Combustible Falla en AltaP5692 Sensor de Temperatura del Riel de Combustible Falla en BajaP5693 Fase de Prueba Terminó Mientras Estaba en Proceso Por Falla por Fuera de Rango en la Temperatura del Riel de CombustibleP5697 Sensor de Presión del Inyector Falla en AltaP5698 Sensor de Presión del Inyector Falla en BajaP5699 Fase de Prueba Terminó Mientras Estaba en Proceso Por Falla por Fuera de Rango en el IPSP5700 Un Cambio de Estado en el Interruptor del Pedal del Freno No Fue VistoP5701 Transmisión No Acopla Cuando la Palanca es Colocada en la Posición de ReversaP5702 Falla en el Circuito de Activar / Desactivar del Freno, O el Freno No Fue Liberado Durante la Prueba EOLP5703 PCM Falla al Detectar Un Cambio en el Voltaje Cuando se Oprime el Interruptor del FrenoP5704 Prueba Incompleta de la Relación de la CadenaP5705 Voltaje del Circuito del Sensor de Posición de la Palanca Manual Superior o Inferior a lo EsperadoP5706 Mal Funcionamiento en el Circuito de Entrada del Interruptor del Embrague - Prueba KOER del InterruptorP5707 Circuito Bajo del Sensor de Rango de la Transmisión - Indica que el Sensor MLP en Corto a TierraP5708 Circuito Alto del Sensor de Rango de la Transmisión - Indica que el Circuito del Sensor MLP está AbiertoP5709 Caída en la Señal del Sensor de Presión del Inyector Supera el Máximo Por Mucho TiempoP5710 Sensor de Posición de la Palanca Manual Fuera de Alineación, Equivocada para Una Posición Dada de MLPP5711 Fase de Prueba Terminó Mientras Estaba en Proceso Por Falla por Fuera de Rango en la Caída de Señal IPSP5712 Circuito Bajo del Sensor de Temperatura de Aceite de la Transmisión, Debajo del Mínimo de TemperaturaP5713 Circuito Alto del Sensor de Temperatura de Aceite de la Transmisión, Arriba del Máximo de TemperaturaP5714 Sensor de Temperatura de Aceite de la Transmisión Está Dando Lecturas ErráticasP5715 Insuficiente Entrada de Velocidad de la Turbina o Sensores de Velocidad de la Flecha de SalidaP5716 Prueba Incompleta de Bloqueo del Convertidor de TorqueP5717 Se Presenta Deslizamiento Excesivo Cuando el Convertidor de Torque se Bloquea FirmeP5718 No se Ordeno Bloqueo del Convertidor de Torque por el PCM, Debido a Falla del Vehículo o Intervención del ConductorP5719 PCM Recibiendo Voltaje desde el Sensor OSS con el MLPS en "Park" y VS=0P5720 Embrague no Fue Presionado Durante la Prueba de Control de VelocidadP5721 Sensor de Velocidad de la Flecha de Salida Siempre en Cero, Mientras la Velocidad del Vehículo es Mayor que CeroP5722 Temperatura de Aceite de la Transmisión Sobre el Máximo de Temperatura Durante la Prueba EOLP5723 Temperatura de Aceite de la Transmisión Abajo del Mínimo de Temperatura Durante la Prueba EOLP5724 Sensor de Velocidad de la Flecha de Salida Esta Dando Lecturas ErráticasP5725 Solenoide del Bypas del Embrague en el Ciclo de Trabajo Fuera del Rango de Auto-PruebaP5726 Conductor No Soltó el Acelerador Durante la Prueba de Control de VelocidadP5727 Sensor de Velocidad de la Transmisión Está Dando Lecturas ErráticasP5728 Engranes de Cadena Equivocados se Han Instalado en la Transmisión
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 P5729 Ambos Sensores HEGO Están en Pobre Cuando el PCM Está Ordenando Una Condición RicaP5730 Ambos Sensores HEGO Están en Rico Cuando el PCM Está Ordenando Una Condición Pobre (Bomba de Aire Encendida)P5731 Relación de Engrane Equivocado (OSS/VS Or TSS/VS) Para Engrane de 1raP5732 Relación de Engrane Equivocado (OSS/VS Or TSS/VS) Para Engrane de 2daP5733 Relación de Engrane Equivocado (OSS/VS Or TSS/VS) Para Engrane de 3raP5734 Relación de Engrane Equivocado (OSS/VS Or TSS/VS) Para Engrane de 4taP5735 Caída en la Señal del Sensor de Temperatura de Combustible Ha Excedido el Valor Máximo Por Mucho TiempoP5736 Prueba Terminó Mientras Estaba en Proceso Por Falla por Fuera de Rango en la Caída de la Señal de Temperatura del CombustibleP5737 Transmisión Lenta en Acoplar Cuando la Palanca de Cambios Se Coloca en Posición de ReversaP5738 Sobre Marcha No Acopló Durante la PruebaP5739 Sobre Marcha Fue Lenta en Acoplar Durante la PruebaP5740 Entrada de Activar / Desactivar del Freno No Detectada Durante la Prueba del Control de VelocidadP5741 Freno Activado Durante la Prueba de Control de VelocidadP5742 Entrada del Sensor de Posición del Pedal de Embrague No Detectada Durante la Prueba del Control de VelocidadP5743 Sensor de Posición del Pedal de Embrague Activado Durante la Prueba del Control de VelocidadP5744 No Hay Falla de Aceleración Durante la Prueba de Control de VelocidadP5745 No Hay Activación / Desactivación del Freno Detectado Durante la Prueba de Control de VelocidadP5746 No Hay Corte Detectado en la Posición del Pedal del Embrague Durante la Prueba de Control de VelocidadP5747 Sistema de Control de Velocidad no se DesactivóP5748 Sistema de Control de Velocidad no ReanudóP5749 Conductor No Soltó el Acelerador Durante la Prueba de Control de VelocidadP5750 Velocidad de Entrada No Alcanzada Durante la Prueba de Control de VelocidadP5751 Prueba de Control de Velocidad IncompletaP5752 La llave no se Movió a Apagado en Tiempo Durante la Prueba de Control de VelocidadP5753 La llave no se Movió a Encendido en Tiempo Durante la Prueba de Control de VelocidadP5754 Valor Inicial de Posición del Acelerador Fuera de Rango para la Prueba de Control de VelocidadP5755 No se Detectó Actividad en el Acelerador Durante la Prueba de Control de VelocidadP5756 Valor Máximo de Posición del Acelerador Muy Bajo Durante la Prueba de Control de VelocidadP5757 Valor Máximo de Posición del Acelerador Muy Alto Durante la Prueba de Control de VelocidadP5758 El Acelerador No Fue Abierto lo Suficiente Durante la Prueba de Control de VelocidadP5759 El Acelerador Fue Abierto Demasiado Durante la Prueba de Control de VelocidadP5760 Falla en el Control Combinado de VelocidadP5761 RPM Detectadas Después de Girar la Llave Durante la Prueba de Control de VelocidadP5762 Engrane de 1ra No Detectado - Transmisión Manual P5763 Engrane de 2da No Detectado - Transmisión Manual
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 P5764 Engrane de 3ra No Detectado - Transmisión ManualP5765 DC de la Bomba de Combustible Excede el Valor Máximo por una Cantidad Calibrada de TiempoP5766 DC de la Bomba de Combustible Fue Menor el Valor Mínimo por una Cantidad Calibrada de TiempoP5767 Engrane de 4ta No Detectado - Transmisión ManualP5768 Fase de la Prueba Terminó Mientras Estaba en Proceso Por Falla de Fuera de Rango en el Ciclo de Trabajo de la Bomba de CombustibleP5769 Engrane de 5ta No Detectado - Transmisión ManualP5770 Engrane de 6ta No Detectado - Transmisión ManualP5771 Transmisión No Está en el Engrane DeseadoP5772 Velocidad Mínima de Entrada No AlcanzadaP5773 Condición de Exceso de Velocidad AlcanzadoP5775 No se Cumplieron las Condiciones Previas de la TransmisiónP5776 Todas la Posiciones de MLPS No se Detectaron Antes de que Terminara la Prueba EOLP5777 Prueba de la Transmisión no Fue Completada, Debido a Error del Conductor O Falla del VehículoP5778 Velocidad del Vehículo Excede el Límite Máximo Durante la Prueba EOL de la TransmisiónP5779 TCIL Indica en el Circuito del Conductor un Código PendienteP5780 Interruptor de Control de la Transmisión Fuera del Rango de Auto-Prueba, Debido a una Falla o al OperadorP5781 Transmisión Tenía un Cambio Anormal de 1ra a 2da, Medida por las RPM del MotorP5782 Transmisión Tenía un Cambio Anormal de 2da a 3ra, Medida por las RPM del MotorP5783 Transmisión Tenía un Cambio Anormal de 3ra a 4ta, Medida por las RPM del MotorP5784 Transmisión Tenía un Cambio Anormal de 4ta a 5ta, Medida por las RPM del MotorP5786 Prueba de la Transmisión IncompletaP5787 Falla de Retraso en el Engrane de 5taP5788 Control Electrónico de Presión la Presión es Superior a lo EsperadoP5789 Control Electrónico de Presión la Presión es Inferior a lo EsperadoP5790 Característica Anormal en el Engrane de 1ra, Medida por las RPM del MotorP5791 Tiempo para Empezar el Acoplamiento del Engrane de 2da Hasta Terminar Demasiado Largo o Demasiado CortoP5792 Tiempo para Empezar el Acoplamiento del Engrane de 3ra Hasta Terminar Demasiado Largo o Demasiado CortoP5793 Tiempo para Empezar el Acoplamiento del Engrane de 4ta Hasta Terminar Demasiado Largo o Demasiado CortoP5794 Tiempo para Empezar el Acoplamiento del Engrane de 5ta Hasta Terminar Demasiado Largo o Demasiado CortoP5795 Tiempo del Engrane de 2da Cuando el PCM Ordena Iniciar el Acoplamiento Demasiado Largo o Demasiado CortoP5796 Tiempo del Engrane de 3ra Cuando el PCM Ordena Iniciar el Acoplamiento Demasiado Largo o Demasiado CortoP5797 Tiempo del Engrane de 4ta Cuando el PCM Ordena Iniciar el Acoplamiento Demasiado Largo o Demasiado CortoP5798 Interruptor de Posición de "Park / Neutral" Está Abierto y el Vehículo No Detecta "Park o Neutral"P5799 Entrada del Interruptor de Posición de "Park / Neutral" Nunca Indicó "Drive" Antes de que la Prueba TerminaraP5800 PCM Respuesta que No es Exitosa al Comando para Entrar en Estado de Diagnóstico
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 P5801 Intento para Salir del Estado de Diagnóstico, Pero No se Recibió una Respuesta Positiva del PCM P5803 PCM Ordenó Entrar al Estado de Diagnóstico, Pero en el DMR el sector DIAG_STATE No CambióP5804 Intento para Salir del Estado de Diagnóstico, Pero en el DMR el sector DIAG_STATE No CambióP5805 La Prueba de Control de Velocidad en Marcha Lenta No se Había Terminado al Momento en que el Tiempo de la Fase TerminóP5813 La Prueba de Entrada al Estado de Diagnóstico No se Había Terminado al Momento en que el Tiempo de la Fase TerminóP5814 La Prueba de Salida del Estado de Diagnóstico No se Había Terminado al Momento en que el Tiempo de la Fase TerminóP5815 Descarga Falla Durante la Prueba PKOERP5820 Carril 1 del Pedal del Acelerador Pedal Cerrado con Acelerador BajoP5821 Carril 1 del Pedal del Acelerador Pedal Cerrado con Acelerador AltoP5822 Carril 2 del Pedal del Acelerador Pedal Cerrado con Acelerador BajoP5823 Carril 2 del Pedal del Acelerador Pedal Cerrado con Acelerador AltoP5824 Carril 3 del Pedal del Acelerador Pedal Cerrado con Acelerador BajoP5825 Carril 3 del Pedal del Acelerador Pedal Cerrado con Acelerador AltoP5826 Carril 1 del Pedal del Acelerador Cambio Forzado BajoP5827 Carril 1 del Pedal del Acelerador Cambio Forzado AltoP5828 Carril 2 del Pedal del Acelerador Cambio Forzado BajoP5829 Carril 2 del Pedal del Acelerador Cambio Forzado AltoP5830 Carril 3 del Pedal del Acelerador Cambio Forzado BajoP5831 Carril 3 del Pedal del Acelerador Cambio Forzado AltoP5832 Carril 1 del Pedal del Acelerador Acelerador Totalmente Abierto BajoP5833 Carril 1 del Pedal del Acelerador Acelerador Totalmente Abierto AltoP5834 Carril 2 del Pedal del Acelerador Acelerador Totalmente Abierto BajoP5835 Carril 2 del Pedal del Acelerador Acelerador Totalmente Abierto AltoP5836 Carril 3 del Pedal del Acelerador Acelerador Totalmente Abierto BajoP5837 Carril 3 del Pedal del Acelerador Acelerador Totalmente Abierto AltoP5838 Falla el Interruptor de Marcha LentaP5839 Falla Interruptor de Acelerador Totalmente AbiertoP5840 Prueba Incompleta del Interruptor de Demanda del PedalP5841 Insuficiente Velocidad del Motor Durante la Prueba del Engrane de 1raP5842 Excesiva Velocidad del Motor Durante la Prueba del Engrane de 1raP5843 Insuficiente Velocidad del Motor Durante la Prueba del Engrane de 2daP5844 Excesiva Velocidad del Motor Durante la Prueba del Engrane de 2daP5845 Insuficiente Velocidad del Motor Durante la Prueba del Engrane de 3raP5846 Excesiva Velocidad del Motor Durante la Prueba del Engrane de 3raP5847 Insuficiente Velocidad del Motor Durante la Prueba del Engrane de 4ta
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 P5848 Excesiva Velocidad del Motor Durante la Prueba del Engrane de 4taP5849 Insuficiente Velocidad del Motor Durante la Prueba del Engrane de 5taP5850 Excesiva Velocidad del Motor Durante la Prueba del Engrane de 5taP5851 El EEC Está Indicando una Falla en el Interruptor del Sistema de Baja /ReversaP5852 La Salida del Sensor de Velocidad Manual Está Fuera de Rango BajoP5853 Insuficiente Velocidad del Motor Durante la Prueba del Engrane de 6taP5854 Excesiva Velocidad del Motor Durante la Prueba del Engrane de 6taP5861 La Salida del Sensor de Velocidad Manual Está Fuera de Rango AltoP5865 El Motor de Control de Velocidad en Marcha Mínima Fue Ordenado Retraer pero las RPM no Eran Suficientemente AltasP5866 El Motor de Control de Velocidad en Marcha Mínima Fue Ordenado Retraer pero las RPM no Eran Suficientemente BajasP5869 El Motor ISC Fue Ordenado Retraer al Mínimo, Pero las RPM en Marcha Lenta No Eran Suficientemente BajasP5875 AC Sector FMEM establecido en el PCMP5876 AC prueba incompletaP5887 AC escaneo incompletoP5888 Durante la Prueba de Salida del Sensor de Velocidad Manual se Estableció el Sector FMEMP5889 AC condición previa de prueba no se cumpleP5890 AC Temperatura AltaP5891 AC datos insuficientes para la Prueba ACP5892 Sensor Registra Falla (CAM_FMEM)P5893 Sensor Registra Falla (TIM_FMEM)P5894 Sensor Registra Falla (VRS_FMEM)P5895 Sensor Registra Falla (MAF_FMEM)P5896 Sensor Registra Falla (FLVR_FMEM)P5897 Sensor Registra Falla (ECT_FMEM)P5898 Sensor Registra Falla (EGR_FMEM)P5899 Sensor Registra Falla (VBATT_FMEM)P5900 EPROM ID del PCM Instalado en el Vehículo no Coincide con EPROM ID EsperadoP5901 Este Código Implica que Todas la Pruebas EOL No Han Sido EjecutadasP5902 Interruptor de Baja de 4X4 No Cambia de Estados - Cambio Volante Atrapado / Perdido / CortoP5903 PCM Dio Una Respuesta sin Éxito en el Intento ODU para Lograr la Seguridad de EstadoP5904 AC Encendido, Dirección Hidráulica Activada, o RPM Fuera de Rango para Correr el Control OSCP5905 Durante la Prueba, el Selector de Cambios no Estaba en la Posición Correcta o el Acelerador Fue AbiertoP5906 Ha Habido un Problema de Comunicación con el PCM Durante las Pruebas EOLP5907 Acceso Denegado de Seguridad para Recuperar Identificación de Parte del ECUP5908 El BCSDC Dio un Comando a OSC para Desbloquear pero No lo Hizo
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 P5909 El BCSDC Dio un Comando a OSC para Bloquear pero No lo HizoP5910 El PCM Abandonó la Salida del Modo de Control de EstadoP5911 El Sector IMRC_CMND no Cambió Después de que el OSC Ordenó Abrir el IMRCP5912 El Sector IMRC_CMND no Cambió Después de que el OSC Ordenó Cerrar el IMRCP5913 En PCM Entró al Estado de Diagnóstico Exitosamente, Pero el DMR OSC_STATE No es Igual a 2P5914 No se Pueden Satisfacer las Condiciones Previas al VehículoP5915 Un Intento sin Éxito Fue Hecho para Entrar en el Estado de DiagnósticoP5916 Circuito de Rendimiento / Economía no Cambia de EstadosP5917 La Válvula de Ventilación del Canister Fue Ordenada Cerrar Pero No RespondióP5918 La Válvula de Ventilación del Canister Fue Ordenada Abrir Pero No RespondióP5919 La Salida de Control de Estado Ordenó un Cambio de Engrane pero el PCM No RespondióP5920 Prueba Incompleta de la Salida de Control de Estado del Control de Cambio de la TransmisiónP5921 No se Detectó el Voltaje Normal del Circuito Entre el STI y la Señal de RetornoP5922 Este Código Indica que el Vínculo con SCP No se Pudo EstablecerP5923 Perdida la Comunicación con el Vehículo Mientras se Recuperaban lo Códigos Continuos PosterioresP5924 Condiciones Previas Indicadas en el PCM No Se CumplieronP5925 Lectura Errática en la Salida del Sensor de Velocidad ManualP5926 No Hubo Entrada al EEC del Sensor de Salida de Velocidad Durante la PruebaP5927 Sistema Perdió la Información TransmitidaP5928 KOEO Auto-Prueba InterrumpidaP5929 KOER Auto-Prueba InterrumpidaP5930 Código No RecogidoP5931 Falló Prueba EOL, Datos de la Prueba PerdidosP5932 No puede Leer la Identificación de Parte ECUP5933 Se Ordenó Incrementar la Velocidad en Marcha Lenta Pero las RPM no RespondieronP5934 Se Ordenó Disminuir la Velocidad en Marcha Lenta Pero las RPM no RespondieronP5935 RPM no cambian para la prueba HEGOP5938 El Sistema Perdió Comunicaciones con el Módulo de Control del Tren MotrizP5940 La Unidad de Diagnóstico a Bordo Solicitó Acceso de Seguridad pero el OSC_STATE No CambióP5941 El PGDC No Respondió al Comando del OSC de Forzar a Cero Antes de la Prueba de Marcha LentaP5942 PTC1 elemento bajoP5943 PTC1 elemento altoP5944 PTC2 elemento bajoP5945 PTC2 elemento altoP5946 PTC Prueba incompleta
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 P5947 Falla Detectada en la Válvula de Sincronización del Múltiple de Admisión - Segundo SensorP5948 Ajuste de Octanos en Estrategia BaseP5949 RPM No Respondieron Cuando se Ordenó Salida de Control de Estado de ISCDTYP5950 EGR Prueba IncompletaP5951 El Circuito PFE Indicó que la Válvula EGR se Cerró Más de lo NormalP5952 Barrido del Acelerador Fuera de RangoP5953 Posición del Acelerador Fuera de Rango Baja con Acelerador CerradoP5954 Posición del Acelerador Fuera de Rango Alta con Acelerador CerradoP5955 Posición del Acelerador Fuera de Rango Baja Al Cambio ForzadoP5956 Posición del Acelerador Fuera de Rango Alta Al Cambio ForzadoP5957 Posición del Acelerador Fuera de Rango Baja con Acelerador Totalmente AbiertoP5958 Posición del Acelerador Fuera de Rango Alta con Acelerador Totalmente AbiertoP5959 Prueba del Acelerador IncompletaP5960 RPM del Motor Sobre el Cálculo de la Velocidad del Vehículo no se Pudo CompletarP5961 Circuito de Temperatura de la Cabeza de Cilindro Inferior al Voltaje Mínimo (DCHTSEN0)P5962 Circuito de Temperatura de la Cabeza de Cilindro Superior al Voltaje Máximo (DCHTSEN0)P5963 Lectura Errática en el Sensor de Temperatura de la Cabeza de Cilindros (DCHTRTE0)P5964 Falla Detectada en la Válvula de Sincronización del Múltiple de AdmisiónP5965 Diferencia Entre Alta y Baja con el Comando de Flujo de Purga Indica un ProblemaP5966 El Ciclo de Trabajo de Purga Fue Ordenado Bajo, Pero No RespondióP5967 El Ciclo de Trabajo de Purga Fue Ordenado Alto, Pero No RespondióP5968 El Ciclo de Trabajo de Purga Fue Ordenado Alto Pero el PFS No RespondióP5969 Prueba del Flujo de Purga IncompletoP5970 Tiempo Desde el Ultimo Registro Alto en la Celda de Prueba en EOL, Abortado por Problema en el SoftwareP5971 Tiempo Desde el Ultimo Registro Alto en la Celda de Prueba en el Mapa EOL PID, Abortado por Problema en el SoftwareP5972 El Solenoide del Bypass del Embrague en el Ciclo de Trabajo Fue Ordenado a Cero pero No Fue CeroP5973 Al Embrague del Convertidor de Torque se le Ordenó Desbloquear Pero no lo HizoP5974 El Solenoide del Bypass del Embrague Fue Ordenado Alto Pero No RespondióP5975 El Embrague del Convertidor de Torque Fue Ordenado a Cero Pero el Valor No Fue CeroP5976 El BCSDC Fue Ordenado Alto Pero el Deslizamiento Absoluto No RespondióP5977 El BCSDC Fue Ordenado Alto Pero el Tiempo que Tomó el Deslizamiento del ABS Para Disminuir Estaba Fuera de RangoP5978 Prueba Incompleta del Bloqueo del Embrague del Convertidor de TorqueP5979 Se Ordeno Bloquear al Embrague del Convertidor de Torque Pero No Lo HizoP5980 Códigos de Falla No Válidos Producidos por el MóduloP5981 N / VS Fuera de Rango en la Salida de la Prueba de Control de Estado
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 P5982 Embrague del Convertidor de Torque No Respondió a la Orden de BloquearP5983 Se Ordenó Engrane de 3ra Antes de Que se Completara el Acoplamiento del Cambio de 1ra a 2daP5984 Se Ordenó Engrane de 4ta Antes de Que se Completara el Acoplamiento del Cambio de 2da a 3raP5985 Se Ordenó Engrane de 5ta Antes de Que se Completara el Acoplamiento del Cambio de 3ra a 4taP5986 No Hay Cambio de 4ta a 5taP5987 El TCC No Respondió a la Orden del OSC de DesbloquearP5988 El Tiempo del TCC Para Desbloquear Fuera del Rango PermitidoP5992 El VMV Fue Ordenado Abrir pero el PG_DC No RespondióP5993 No puede DescargarP5994 El BCSDC Fue Ordenado a Cero con un Comando de OSC Pero No RespondióP5995 El BCSDC Fue Ordenado a Cero con un OSC pero el DESLIZAMIENTO ABS No RespondióP5996 El BCSDC Fue Ordenado a Cero Pero Para que el Deslizamiento ABS se IncrementaraP5997 Prueba Incompleta de Desbloqueo del Embrague del Convertidor de TorqueP5998 Durante la Prefase o Fase de Alta Velocidad, Una Condición Monitoreada del Vehículo Fue VioladaP5999 El VMV Fue Ordenado a Cerrar Pero el PG_DC No RespondióP600z Falla en el Sensor GSM de Temperatura de Aire en la Admisión (IAT)P601z Falla en el Sensor GSM de Temperatura de la Cabeza de Cilindro (CHT)P602z Falla en la Velocidad del Motor GSM (P6024 = Motor Detenido)P603z Falla en el Sensor GSM de Flujo de Masa de Aire (MAF)P604z Falla en el Sensor GSM de Posición del Acelerador (TP or TP1)P605z Falla en el Sensor GSM de Temperatura de Aceite de la Transmisión (TOT)P606z Falla en el Sensor GSM del Freno Encendido/Apagado (BOO)P607z Falla en el Sensor GSM de Presión de Retroalimentación Delta del EGR (DPFE)P608z Falla en el Actuador GSM de la Válvula de Sincronización del Múltiple de Admisión (IMTV)P609z Sistema de Carga (VBAT) GSM FallaP610z Temperatura del Refrigerante del Motor (ECT) Sensor GSM FallaP611z Temperatura 2 de Aire en la Admisión (IAT2) Sensor GSM Falla (típica post-ínter enfriador)P612z Velocidad de la Flecha de la Turbina (TSS) Sensor GSM FallaP613z Velocidad de la Flecha de Salida (OSS) Sensor GSM FallaP614z Transductor de Presión de la Dirección Hidráulica (PSPT) Sensor GSM FallaP615z Sensor de Velocidad del Vehículo (VSS) GSM FallaP616z Transductor de Presión del Tanque de Combustible (FTPT) Sensor GSM FallaP617z Temperatura de Aceite del Motor (EOT) Sensor GSM FallaP618z Sensor de Presión del Inyector (IPS) GSM FallaP619z Temperatura del Riel de Combustible (FRT) Sensor GSM Falla
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 P620z Entrada de Nivel de Combustible (FLI) Sensor GSM FallaP621z Alternador Inteligente GSM FallaP622z Presión Barométrica (BPA) Sensor GSM FallaP623z Temperatura del Gas de Escape, Banco 1 (EGT1) Sensor GSM FallaP624z Temperatura del Gas de Escape, Banco 2 (EGT2) Sensor GSM FallaP625z (DPFDP) Sensor GSM FallaP626z (ABVP) Sensor GSM FallaP627z Ciclo de Trabajo de la Bomba de Combustible (FPDC) GSM FallaP628z Presión Absoluta del Múltiple (MAP) Sensor GSM FallaP629z Posición 2 del Acelerador (TP2) Sensor GSM FallaP630z EGR Posición del Acelerador (ETP) Sensor GSM FallaP631z Falla en el Sensor GSM de Presión Residual del Escape (EBP)P632z Control de Presión del Inyector (ICP) Sensor GSM FallaP633z Control de Presión en Ciclo de Trabajo del Inyector (ICPDC) GSM FallaP634z Identificación del Cilindro (CID or CID1) Sensor GSM FallaP635z Identificación 2 de Cilindro (CID2) Sensor GSM FallaP6A01 Interruptor del Aire Acondicionado (ACSW) Trabado BajoP6A02 Interruptor del Aire Acondicionado (ACSW) Trabado AltoP6A03 Interruptor del Aire Acondicionado (ACSW) FallaP6A04 Interruptor de Presión del Aire Acondicionado (ACPSW) Trabado BajoP6A05 Interruptor de Presión del Aire Acondicionado (ACPSW) Trabado AltoP6A06 Interruptor de Presión del Aire Acondicionado (ACPSW) FallaP6A07 Interruptor de Presión de la Dirección Hidráulica (PSPS) Trabado BajoP6A08 Interruptor de Presión de la Dirección Hidráulica (PSPS) Trabado AltoP6A09 Interruptor de Presión de la Dirección Hidráulica (PSPS) FallaP6A11 Interruptor 1 del Freno (BRK1 or ID_BRAKE_SW) Trabado BajoP6A12 Interruptor 1 del Freno (BRK1 or ID_BRAKE_SW) Trabado AltoP6A13 Interruptor 1 del Freno (BRK1 or ID_BRAKE_SW) FallaP6A14 Interruptor 2 del Freno (BRK2 or BPA) Trabado BajoP6A15 Interruptor 2 del Freno (BRK2 or BPA) Trabado AltoP6A16 Interruptor 2 del Freno (BRK2 or BPA) FallaP6A17 Posición del Pedal de Embrague (CPP or CPP1) Trabado BajoP6A18 Posición del Pedal de Embrague (CPP or CPP1) Trabado AltoP6A19 Posición del Pedal de Embrague (CPP or CPP1) FallaP6A21 Interruptor de "Neutral Drive" (NDS) Trabado Bajo (ejem.: "Neutral/Park")
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 P6A22 Interruptor de "Neutral Drive" (NDS) Trabado Alto (ejem.: "Drive/Reverse")P6A23 Falla del Interruptor de "Neutral Drive" (NDS)P6A31 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 1, Flujo Alto (EGO11) Trabado BajoP6A32 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 1, Flujo Alto (EGO11) Trabado AltoP6A33 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 1, Flujo Alto (EGO11) FallaP6A34 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 1, Flujo Medio/Flujo Bajo (EGO12) Trabado BajoP6A35 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 1, Flujo Medio/Flujo Bajo (EGO12) Trabado AltoP6A36 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 1, Flujo Medio/Flujo Bajo (EGO12) FallaP6A37 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 1, Flujo Bajo (EGO13) Trabado BajoP6A38 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 1, Flujo Bajo (EGO13) Trabado AltoP6A39 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 1, Flujo Bajo (EGO13) FallaP6A41 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 2, Flujo Alto (EGO11) Trabado BajoP6A42 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 2, Flujo Alto (EGO11) Trabado AltoP6A43 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 2, Flujo Alto (EGO11) FallaP6A44 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 2, Flujo Medio/Flujo Bajo (EGO12) Trabado BajoP6A45 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 2, Flujo Medio/Flujo Bajo (EGO12) Trabado AltoP6A46 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 2, Flujo Medio/Flujo Bajo (EGO12) FallaP6A47 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 2, Flujo Bajo (EGO13) Trabado BajoP6A48 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 2, Flujo Bajo (EGO13) Trabado AltoP6A49 Sensor de Oxígeno en el Gas de Escape, Banco 2, Flujo Bajo (EGO13) FallaP6B01 Promedio de RPM del Motor Arriba del Límite MáximoP6B02 Promedio de RPM del Motor Abajo del Límite MínimoP6B03 Cálculo de Promedio de RPM del Motor Incompleto--Tiempo Mínimo de Evaluación No Se CumplióP6xy1 Sensor en Modo de Falla Efectos de Manejo del Modo (FMEM)P6xy2 Sensor de Voltaje es Inferior al Mínimo--Posible Corto a TierraP6xy3 Sensor de Voltaje es Superior al Máximo--Posible Corto a Energía o AbiertoP6xy4 Lectura del Sensor Fuera del Rango BajoP6xy5 Lectura del Sensor Fuera del Rango AltoP6xy6 Lectura del Sensor es Errática--Posible Conector Fuera, Cable Roto, o Sensor DañadoP6xy7 Prueba del Monitor del Sensor Incompleta--Tiempo Mínimo de Evaluación No se CompletóP6xy8 Lectura del Sensor Permanece BajaP6xy9 Lectura del Sensor Permanece AltaP6xyA Lectura del Sensor Sin CambioP8001 ECU Rechazó la Solicitud de Cambiar la Sesión de DiagnósticoP8002 ECU Rechazó la Solicitud de Cambiar el Nivel de Seguridad
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 P8003 ECU Rechazó la Solicitud para RestablecerP8004 ECU rechazó la solicitud de iniciar auto pruebaP8005 ECU rechazó la solicitud de resultados de la auto-prueba o reportó una falla sin DTCsP8006 ECU reportó que abortó su auto-pruebaP8007 Tiempo de la rutina de auto-prueba a bordo terminó antes de que la auto-prueba a bordo se completaraP8008 Falló el canal de retorno de OSC a ECUP8009 Tiempo de la fase terminó durante la ejecución de la pruebaP8010 ECU rechazó/ignoró solicitud de entrar en sesión de programaciónP8011 No puede leer el valor inicial de ALTCALP8012 No puede escribir el valor actualizado de ALTCALP8013 No puede verificar el valor actualizado de ALTCALP8014 Tiempo de la fase terminó durante la ejecución de la prueba DALTCAL6P8015 No puede recuperar códigos continuos en la ruta de prueba de falla en ETCP8016 No puede arrancar el motor al final de la prueba de verificación de IPATSP8017 Comando de Apagar la Bomba de Combustible en el Ciclo de Trabajo Demasiado LargoP8018 Prueba de Eliminar Presión en el Tanque de Combustible no terminó antes de que la fase terminaraP8019 Pedal de Diesel alto para condición previa de marcha lentaP801F La prueba "DIESEL_KEY_OFF" no terminó antes de que la fase terminaraP8021 Condición de Combustible en Corto Plazo en el Banco 1 Fue Bajo (Corriendo Pobre)P8022 Condición de Combustible en Corto Plazo en el Banco 1 Fue Alto (Corriendo Rico)P8023 Condición de Combustible en Corto Plazo en el Banco 2 Fue Bajo (Corriendo Pobre)P8024 Condición de Combustible en Corto Plazo en el Banco 2 Fue Alto (Corriendo Rico)P8025 Condición de Combustible en Largo Plazo en el Banco 1 Fue Bajo (Corriendo Rico)P8026 Condición de Combustible en Largo Plazo en el Banco 1 Fue Alto (Corriendo Pobre)P8027 Condición de Combustible en Largo Plazo en el Banco 2 Fue Bajo (Corriendo Rico)P8028 Condición de Combustible en Largo Plazo en el Banco 2 Fue Alto (Corriendo Pobre)P8031 Solicitud para iniciar la rutina de diagnóstico AIR no recibió una respuesta exitosa a tiempoP8032 Solicitud para obtener resultados de la rutina de diagnóstico AIR no recibió una respuesta exitosa a tiempoP8033 Rutina de diagnóstico AIR fue abortada por el ECMP8034 Tiempo de la prueba AIR terminó antes de que el cierre normal se completaraP8035 Rutina de diagnóstico AIR reporta falla sin DTCsP8036 PETA_ON_FLOW_RATIO inferior a lo esperadoP8037 PETA_ON_FLOW_RATIO superior a lo esperadoP8038 PETA_OFF_FLOW_RATIO inferior a lo esperadoP8039 PETA_OFF_FLOW_RATIO superior a lo esperado
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 P8041 Entrada No Reconocida en el protocolo de calibración de Salida de ControlP8042 No puede controlar el flujo de purga de emisiones evaporativasP8043 No puede controlar las emisiones evaporativas en el carbón de la válvula del canisterP8044 Transductor de Presión del Tanque de Combustible fuera del rango alto a presión atmosféricaP8045 Transductor de Presión del Tanque de Combustible fuera del rango bajo a presión atmosféricaP8046 Transductor de Presión del Tanque de Combustible errático a presión atmosféricaP8047 Tanque de Combustible está generando vapores excesivos de combustible - No es posible evaluar el sistema por fugasP8048 Presión en el Tanque de Combustible disminuyó cuando se espera que permanezca estable o se incrementeP8049 Rutina de Compensación de Generación de Vapor incompletaP804A Objetivo de expulsar vacío del sistema EVAP fue muy rápido - posible una línea bloqueada entre el tanque de combustible y FTPTP804B Exceso en la caída de presión después de abrir CVV con la Válvula de Bloqueo de Vapor cerrada - Puede ser que la VBV esté trabada abiertaP8050 Insuficiente respuesta de H02S13 al forzar a condición ricaP8051 Insuficiente respuesta de H02S13 al forzar a condición pobreP8052 Insuficiente respuesta de H02S23 al forzar a condición ricaP8053 Insuficiente respuesta de H02S23 al forzar a condición pobreP8060 Conector de 3-vías del Alternador esta Abierta/FlojaP8061 Circuito Abierto en Línea LI del AlternadorP8062 Conector del Alternador o Conector En Línea LI/RC esta AbiertoP8063 Batería tiene un Fusible Fundido o el Alternador no FuncionaP8064 La Línea Entre la Batería y el Alternador está Abierta o el Alternador No FuncionaP8065 Sistema de Carga esta en Corto a Tierra, Roto el Cinturón FEAD, Fundido Fusible de Bat, o el Alternador esta MalP8066 Línea RC del Alternador Tiene el Circuito AbiertoP8067 Sistema de Carga esta en Corto a Tierra, Roto el Cinturón FEAD, o el Alternador esta MalP8068 Sistema de Carga está en Corto a TierraP8069 Sistema de Carga tiene Conexión Floja o el Alternador está MalP8070 La velocidad del vehículo es inferior al requerimiento mínimo para la prueba de refuerzoP8071 La velocidad del vehículo es superior al máximo requerido para la prueba de refuerzoP8072 La condición previa del engrane de la transmisión no es satisfactoria para la prueba de refuerzoP8073 Mínimo total de posición del pedal no se alcanzó para la prueba de refuerzoP8074 La presión inicial de refuerzo en el múltiple fue inferior al objetivoP8075 La presión inicial de refuerzo en el múltiple fue superior al objetivoP8076 Presión de refuerzo a pedal a fondo fue inferior al objetivo mínimoP8077 Presión de refuerzo a pedal a fondo fue superior al objetivo máximoP8078 La diferencia de la presión de refuerzo máxima y mínima fue inferior al valor objetivoP8079 Proporción de incremento en la presión de refuerzo fue inferior al valor objetivo
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 P807A Sensor de posición del palanca manual fuera de rango para la prueba de refuerzoP807B Velocidad del motor abajo del mínimo requerido para el refuerzo inicialP807C Velocidad del motor arriba del máximo requerido para el refuerzo inicialP807D Velocidad del motor abajo del mínimo requerido para refuerzo con pedal a fondoP807E Velocidad del motor arriba del máximo requerido para refuerzo con pedal a fondoP807F Posición de pedal a fondo fue alcanzada muy lentamente para la prueba de refuerzoP8080 Filtro de Partículas Diesel Error de Control en las RPM del MotorP8081 Presión Inicial Baja en el Filtro de Partículas DieselP8082 Presión Inicial Alta en el Filtro de Partículas DieselP8083 Presión Final Baja en el Filtro de Partículas DieselP8084 Presión Final Alta en el Filtro de Partículas DieselP8085 Presión de Cambio Baja en el Filtro de Partículas DieselP8086 Presión de Cambio Alta en el Filtro de Partículas DieselP808B Intento no exitoso para habilitar los parámetros de IOC para ampliar el tiempo de apagado del motorP808C Prueba extensa en marcha lenta no terminó antes de que la fase terminaraP808D El Filtro de Partículas Diesel esta en regeneración o la característica de control esta en un estado no deseadoP808E La ECU no acepto la solicitud de restablecer la función del Filtro de Partículas DieselP808F Prueba Incompleta en el Filtro de Partículas Diesel P8090 Línea del Monitor del Alternador1 Permanece BajaP8091 Línea del Monitor del Alternador1 Permanece AltaP8092 Frecuencia del Monitor del Alternador1 Muy BajaP8093 Frecuencia del Monitor del Alternador1 Muy AltaP8094 Falla en la Línea de Comando del Conductor del Alternador1P8095 Línea del Monitor del Alternador2 Permanece BajaP8096 Línea del Monitor del Alternador2 Permanece AltaP8097 Frecuencia del Monitor del Alternador2 Muy BajaP8098 Frecuencia del Monitor del Alternador2 Muy AltaP8099 Falla en la Línea de Comando del Conductor del Alternador2P8100 Interruptor del A/C estaba encendido durante la prueba de marcha lentaP8101 La prueba de marcha lenta de Diesel no finalizó antes de que la fase terminaraP8102 La presión promedio del combustible en la válvula de control en el ciclo de trabajo muy alta en marcha lentaP8103 La presión promedio del combustible en la válvula de control en el ciclo de trabajo muy alta en marcha lentaP8104 Registros acumulados de la presión de combustible en la válvula de control en el ciclo de trabajo son altos en marcha lentaP8105 Registros acumulados de la presión de combustible en la válvula de control en el ciclo de trabajo son bajos en marcha lentaP8106 Promedio de ancho de pulso del inyector de combustible son altos en marcha lentaP8107 Promedio de ancho de pulso del inyector de combustible son bajos en marcha lentaP8108 Registros acumulados de ancho de pulso del inyector de combustible son altos en marcha lenta
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 P8109 Registros acumulados de ancho de pulso del inyector de combustible son bajos en marcha lentaP810A Presión promedio en el riel de combustible alta en marcha lentaP810B Presión promedio en el riel de combustible baja en marcha lentaP810C Los registros acumulados de presión en el riel de combustible altos en marcha lentaP810D Los registros acumulados de presión en el riel de combustible bajos en marcha lentaP810E Volumen promedio de combustible en la válvula de control en el ciclo de trabajo altos en marcha lentaP810F Volumen promedio de combustible en la válvula de control en el ciclo de trabajo altos en marcha lentaP8110 Los registros acumulados de volumen de combustible en la válvula de control en el ciclo de trabajo altos en marcha lentaP8111 Los registros acumulados de volumen de combustible en la válvula de control en el ciclo de trabajo bajos en marcha lentaP8112 Promedio del control de presión de inyección altos en marcha lentaP8113 Promedio del control de presión de inyección bajos en marcha lentaP8114 Promedio del control de presión de inyección en el ciclo de trabajo altos en marcha lentaP8115 Promedio del control de presión de inyección en el ciclo de trabajo bajos en marcha lentaP8116 Registros acumulados del control de presión de inyección en el ciclo de trabajo altos en marcha lentaP8117 Registros acumulados del control de presión de inyección en el ciclo de trabajo bajos en marcha lentaP8118 Registros acumulados del control de presión de inyección altos en marcha lentaP8119 Registros acumulados del control de presión de inyección bajos en marcha lentaP811A Señal promedio de MAF alto en marcha lentaP811B Señal promedio de MAF bajo en marcha lentaP811C Registros acumulados de la señal MAF altos en marcha lentaP811D Registros acumulados de la señal MAF bajos en marcha lentaP811E Señal promedio de MAP alto en marcha lentaP811F Señal promedio de MAP bajo en marcha lentaP8120 Registros acumulados de señal MAP altos en marcha lentaP8121 Registros acumulados de señal MAP bajos en marcha lentaP8122 Masa promedio de combustible deseado alto en marcha lentaP8123 Masa promedio de combustible deseado bajo en marcha lentaP8124 Registros acumulados de masa de combustible deseado altos en marcha lentaP8125 Registros acumulados de masa de combustible deseado bajos en marcha lentaP8126 Pedal del Acelerador alto en marcha lentaP8127 Sensor de posición de "park neutral" fuera de rango en marcha lentaP8128 La velocidad promedio del motor es alta en marcha lentaP8129 La velocidad promedio del motor es baja en marcha lentaP812A El registro acumulado de velocidad del motor es alto en marcha lentaP812B El registro acumulado de velocidad del motor es bajo en marcha lentaP812C Velocidad del Vehículo fue alta en marcha lentaP8130 Vehículo falla al cambiar a neutral
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 P8131 La velocidad del motor no pudo elevarse a las RPM objetivoP8132 La velocidad del motor fue inferior a las RPM objetivoP8133 El Vehículo fallo para registrar el perfil de correcciónP8134 La prueba de balance de potencia no se ejecutóP813E El tiempo de la fase terminó durante la ejecución de la prueba de Corrección del Perfil.P813F El tiempo de la fase terminó durante la ejecución de la prueba DCFCHK_1P8200 El ECM ha informado uno más DTCs que se haga para prevenir la prueba EVAP o es redundanteP8201 El ECM no respondió a una solicitud de datos o respondió negativamenteP8202 El ECM no respondió a una solicitud de I/O o respondió negativamenteP8203 El nivel de combustible es muy bajo para la prueba EVAPP8204 El nivel de combustible es muy alto para la prueba EVAPP8205 La lectura de presión del tanque no se estabiliza durante la prueba de referencia atmosféricaP8206 La lectura de presión del tanque indica un vacío durante la prueba de referencia atmosféricaP8207 La lectura de presión del tanque indica presión positiva durante la prueba de referencia atmosféricaP8208 La lectura de presión del tanque indica flujo de purga cuando la purga no está efectuándoseP8210 El motor se paró cuando se intentó aplicar vacío al sistema de emisiones evaporativasP8211 La lectura de presión del tanque indica excesiva generación de vaporP8212 El vacío objetivo se alcanzó muy rápidamenteP8213 La lectura de presión del tanque indica una pequeña o no hay respuesta al intento de aplicar vacío al tanqueP8214 El vacío objetivo no se pudo alcanzarP8215 El efecto del Venturi dentro de FTPT durante la purga fue excesivoP8216 La presión del tanque indica vacío aplicado después de que el vacío objetivo fue alcanzado y la purga había terminadoP8220 La presión del tanque indica incremento excesivo en la presión mientras el sistema fue sellado con vació en el tanqueP8221 La proporción de incremento en la presión del tanque no aumentó lo suficiente cuando CVS fue abierta con vacío en el tanqueP822F El tiempo de la fase terminó antes de completar la pruebaP8301 Cilindro #1 balance de potencia fallaP8302 Cilindro #2 balance de potencia fallaP8303 Cilindro #3 balance de potencia fallaP8304 Cilindro #4 balance de potencia fallaP8305 Cilindro #5 balance de potencia fallaP8306 Cilindro #6 balance de potencia fallaP8307 Cilindro #7 balance de potencia fallaP8308 Cilindro #8 balance de potencia fallaP8309 Cilindro #9 balance de potencia fallaP830A Cilindro #10 balance de potencia fallaP8311 La Prueba de Balance de Potencia no se pudo completar antes de terminar el tiempo de la faseP8321 Falta de movimiento en el escape del banco1
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 P8322 Falta de movimiento en el escape del banco2P8330 Flujo 1 de UEGO sensores intercambian banco a bancoP8331 Insuficiente respuesta de UEGO11 a una condición forzada pobreP8332 Insuficiente respuesta de UEGO11 a una condición forzada ricaP8333 Insuficiente respuesta de UEGO21 a una condición forzada pobreP8334 Insuficiente respuesta de UEGO21 a una condición forzada ricaP8335 RPM del motor no se elevaron después de un comando de IOCP833F El tiempo de la fase terminó durante la ejecución de esta pruebaP8341 Error en la relación calculada de A/F en el banco1 es mayor que la esperada en marcha lentaP8342 Error en la relación calculada de A/F en el banco2 es mayor que la esperada en marcha lentaP8343 El vehículo no estaba en circuito interior cerrado en algún momento durante la prueba DLAMBSE2P8344 El vehículo no estaba en circuito exterior cerrado en algún momento durante la prueba DLAMBSE2P8345 La relación medida de A/F en el banco 1 fue baja (corriendo rica)P8346 La relación medida de A/F en el banco 1 fue alta (corriendo pobre)P8347 La relación medida de A/F en el banco 2 fue baja (corriendo rica)P8348 La relación medida de A/F en el banco 2 fue alta (corriendo pobre)P8351 Relación incorrecta del eje delantero o traseroP835F AWD Prueba incompletaP8361 Diferencia excesiva en EGR entre motor encendido y apagado P8371 El intento del probador para controlar las RPM no tuvo éxitoP8372 El intento del probador para controlar la Purga de Vapor del EVAP no tuvo éxitoP8373 El intento del probador para controlar la Ventilación del Canister del EVAP no tuvo éxitoP8374 El intento del probador para controlar el Riel de Combustible (banco 1) no tuvo éxitoP8375 El intento del probador para controlar el Riel de Combustible (banco 2) no tuvo éxitoP8376 El intento del probador para controlar el EGR no tuvo éxitoP8377 El intento del probador para controlar la Bomba de Combustible no tuvo éxitoP8378 El intento del probador para controlar Activados el (los) Inyector(es) de Combustible no tuvo éxitoP8379 El intento del probador para controlar Desactivados el (los) Inyector(es) de Combustible no tuvo éxitoP8410 HEGO11 voltaje inferior a lo esperadoP8411 HEGO11 voltaje superior a lo esperadoP8412 CMS12 voltaje inferior a lo esperadoP8413 CMS12 voltaje superior a lo esperadoP8414 HEGO11 no se cambia el número esperado de veces. P8415 Se infiere por temperatura del ladrillo medio del catalizador temperatura baja luz de temperatura apagada.P8416 Banco 1 luz apagada falla eficiencia del catalizador.P8417 Falla en la comunicación del monitor del catalizador.P8418 Error en el cálculo de la eficiencia del catalizador.
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 P841F Banco 1 prueba del monitor del catalizador no completadaP8601 No se puede reunir un conjunto válido de datos de VID - nuevos códigos transmitidos no coordinados o error en VSCSP8602 PCM guardará el DTC P1635 si se configura con la llanta y eje deseadoP8603 PCM no soporta la solicitud del PID para el Bloque VID de dirección de inicioP8604 PCM no soporta la solicitud de DMR para el actual Boque VID de datosP8605 Bloque PCM VID contiene datos, pero no coinciden con la configuración deseadaP8606 Boque PCM VID contiene datos, pero contiene el VIN equivocadoP8607 El ECU no responde correctamente a la solicitud de una sesión de diagnósticoP8608 El ECU no responde correctamente al nivel de seguridad requeridoP8609 El VIN coincide con el vehículo, pero otros datos no coinciden con la configuración deseadaP8611 PCM no soporta la solicitud de PID para la dirección de inicio de TRID o la dirección no coincide con la fuente de datos de TRIDP8612 PCM no soporta la solicitud del DMR para los datos actuales del Bloque TRIDP8613 El Bloque TRID del PCM contiene datos, pero no son los datos deseados de producciónP8614 El Bloque TRID del PCM contiene datos, pero no coinciden con la configuración deseadaP8615 El Bloque TRID del PCM contiene datos, pero tiene un problema de formatoP8616 El Bloque TRID del PCM contiene datos, pero no se pueden comparar con los datos deseadosP8617 El Bloque TRID del PCM no contiene datos, y no se encontraron datos para este VINP8618 Datos de origen del Bloque TRID proporcionan datos no válidosP8619 PCM espera un tamaño de Bloque TRID no soportado o el tamaño esperado no coincide con los datos disponibleP8621 El Bloque VID del PCM está en blanco, pero la calibración de EOL no permite la configuración es esta estaciónP8622 El Bloque TRID del PCM está en blanco, pero la calibración de EOL no permite la configuración es esta estaciónP8623 El PCM requiere configuración, pero el EOL no puede configurar mientras el motor esté funcionandoP8624 El PCM requiere configuración - el operador no hizo el ciclo de llave apagada cuando se solicitóP8625 El PCM requiere configuración - el operador no hizo el ciclo de llave apagada cuando se solicitóP8626 PCM rechazó la petición del probador para entrar en el modo de programación - verifique por códigos continuos antes de volver a probarP8631 PCM rechazó la petición del probador para entrar en el modo de programación - verifique por el suministro de FEPSP8632 PCM rechazó la descarga del Bloque VID - usualmente causada por un número inesperado de ciclos o el cable se desconectaP8633 PCM rechazó la descarga del Bloque TRID - usualmente causada por un número inesperado de ciclos o el cable se desconectaP8634 PCM no responde apropiadamente a la solicitud del probador para salir del modo de programaciónP8635 PCM rechazó la solicitud del probador para restablecer después de salir del modo de programaciónP8636 El PCM rechazó la petición del probador para entrar en sesión de programación debido a una entrada incorrecta de voltaje en FEPSP8637 Hubo un error durante la recuperación, transferencia o activación del cargador secundarioP8638 La ECU no responde afirmativamente a la solicitud de borrar un bloque de datosP8641 PCM no soporta la solicitud del DMR para solo programar datos del Bloque VIDP8642 Los datos leídos en el Bloque VID del PCM no coinciden con los datos que se descargan en el PCMP8643 PCM no soporta la solicitud del DMR para solo programar datos del Bloque TRIDP8644 Los datos leídos en el Bloque TRID del PCM no coinciden con los datos que se descargan en el PCM
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 P8651 La Fase de Tiempo transcurrió antes de que la prueba de Escritura del Bloque de la PCM pudiera terminarP8652 La prueba de Escritura del Bloque del PCM fue cerrada por una razón inesperadaP8653 La prueba de Escritura en el Bloque del PCM no pudo reanudar las comunicaciones para que el PCM siguiera con la configuraciónP8701 Velocidad del Vehículo Muy Baja Durante la Prueba de la TransmisiónP8702 Valor Incorrecto de PDLP8704 Prueba del Engrane de 1ra de la Transmisión No Cumple la Condición PreviaP8705 Engrane de 2da RPM Enciende en FallaP8706 Engrane de 2da RPM Falla de Sobre CargaP8707 Engrane de 3ra RPM Enciende en FallaP8708 Engrane de 3ra RPM Falla de Sobre CargaP8709 Engrane de 4ta RPM Enciende en FallaP8710 Engrane de 4ta RPM Falla de Sobre CargaP8711 Engrane de 5ta RPM Enciende en FallaP8712 Engrane de 5ta RPM Falla de Sobre CargaP8713 Engrane de 6ta RPM Enciende en FallaP8714 Engrane de 6ta RPM Falla de Sobre CargaP8715 Control de Presión de la Transmisión Electrónica (EPC) La Presión No es Como se esperabaP8716 Insuficiente la Entrada en el Sensor (ISS) de velocidad de la Flecha IntermediaP8717 No Hay Cambio en la Posición del Pedal del AceleradorP8718 Temperatura de Aceite de la Transmisión (TOT) Fuera del Rango OperacionalP8719 Temperatura de la Bobina del Generador (GCT) Fuera del Rango OperacionalP8720 Temperatura de la Bobina del Motor (MCT) Fuera del Rango OperacionalP8721 Velocidad del Motor Fuera de la Tolerancia Deseada de VelocidadP8722 Módulo de Control de la Transmisión Falla para Entrar al Estado de diagnósticoP8723 TCM cambio programado interrumpidoP8724 Módulo de Control de la Transmisión falla para salir del estado de diagnósticoP8730 La transmisión no tuvo un cambio normal de 1ra a 3raP8731 El tiempo para completar el cambio de 1-3 fue demasiado largo o demasiado cortoP8732 La transmisión no tuvo un cambio normal de 1ra a 3raP8734 Prueba incompleta de la Salida del Estado de Control VFSP8735 Insuficiente entrada en el sensor OSSP8740 El procesador de a bordo no indica que la palanca de cambios se colocó en la posición "park"P8741 El sensor del ciclo de trabajo no indicó "park"P8742 El eCLUSTER no indicó "park" en el mensaje de ePRNDL_DISPLAYP8743 El procesador de a bordo no indica que la palanca de cambios se colocó en la posición de reversaP8744 El sensor TRS del ciclo de trabajo no indicó reversaP8745 El eCLUSTER no indicó reversa en el mensaje de ePRNDL_DISPLAY
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 P8746 El tiempo de acoplamiento de reversa ha superado el límite inferiorP8747 El procesador de a bordo no indica que la palanca de cambios se colocó en la posición de neutralP8748 El sensor TRS del ciclo de trabajo no indicó neutralP8749 El procesador de a bordo no indica que la palanca de cambios se colocó en la posición del engrane de altaP874A El sensor TRS del ciclo de trabajo no indicó el engrane de altaP874B El tiempo de acoplamiento del engrane de alta supera el límite inferiorP874C El procesador de a bordo no indica que la palanca de cambios se colocó en la posición del engrane de primeraP874D El sensor TRS del ciclo de trabajo no indica el engrane de primeraP874E El interruptor ITSD no indica la posición "drive" a pesar de que la palanca de cambios está en "drive"P874F El circuito de resistencia o IMS no muestra la resistencia adecuada para el engrane indicado. P8750 4X4 falla para cambiar a 2WDP8751 4X4 falla para cambiar a 4LP8752 Falla del interruptor del freno en condición previaP8753 Falla del interruptor del freno en condición previa para el cambio a 2WDP8754 Falla de las ruedas delanteras en la entrega de torque durante la fase 1P8755 Falla en la condición previa de encendidoP8756 IWE comando de desacoplamiento no tuvo éxitoP8757 IWE falla para desacoplarse después del comandoP8758 IWE falla para acoplarseP8759 IWE comando de re-acoplarse no tuvo éxitoP875A Falla en la condición previa de la puerta del conductorP875B Falla en la condición previa de la puerta del conductor para el cambio 2WDP875C Transmisión falla para el cambio a Neutral, Fase 1P875D Transmisión falla para el cambio a Neutral, Fase 2P875E 4X4 módulo falla para entrar al estado de diagnósticoP875F 4X4 prueba funcional no terminó antes de completar el tiempo de la faseP8760 Ruedas traseras fallan para alcanzar la velocidad en la prueba de la fase 1P8761 TCase Comando de bloqueo del embrague no tuvo éxitoP8762 4X4 módulo falla para regresar al modo normal de operaciónP8763 4X4 módulo falla para salir del estado de diagnósticoP8764 Relación del Eje incorrectaP8765 PCM no detecta un cambio en el interruptor de 4X4LP8766 No coinciden la Velocidad del Vehículo con la Velocidad de los RodillosP8821 Durante el cambio, el valor en el sensor de velocidad de la turbina fue superior a lo esperadoP8822 El tiempo transcurrido desde que GR_CMD = 2 hasta que la relación ha cambiado 10% es demasiado largo o demasiado cortoP8823 Durante el cambio, el valor en el sensor de velocidad de la turbina fue inferior a lo esperadoP8824 Durante el cambio, la relación de la transmisión no cayó lo suficiente o cayó demasiado
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 P8825 El cambio de la transmisión pasó al siguiente engrane antes de que la evaluación fuera completa o al acercarse a una condición de fuera de cambioP8826 El tiempo desde que la relación había cambiado 10% cuando se había cambiado el 90% era demasiado largo o demasiado cortoP8827 El valor del sensor de velocidad de la turbina se ha elevado mucho más allá del valor esperadoP8828 El valor del sensor de velocidad de la turbina ha caído muy por debajo del valor esperadoP8829 La relación de la transmisión no cayó más del 10% del cambio de relación esperadaP8831 Durante el cambio, el valor del sensor de velocidad de la turbina fue superior a lo esperadoP8832 El tiempo transcurrido desde que GR_CMD = 3 hasta que la relación ha cambiado 10% es demasiado largo o demasiado cortoP8833 Durante el cambio, el valor del sensor de velocidad de la turbina cayó abajo del valor esperadoP8834 Durante el cambio, la relación de la transmisión no cayó lo suficiente o cayó demasiado
 P8835 El cambio de la transmisión pasó al siguiente engrane antes de que la evaluación fuera completa o al acercarse a una condición de fuera de cambioP8836 El tiempo desde que la relación había cambiado 10% cuando se había cambiado el 90% era demasiado largo o demasiado cortoP8837 El valor del sensor de velocidad de la turbina se ha elevado mucho más allá del valor esperadoP8838 El valor del sensor de velocidad de la turbina ha caído muy por debajo del valor esperadoP8839 La relación de la transmisión no cayó más del 10% del cambio de relación esperadaP8841 Durante el cambio el valor del sensor de velocidad de la turbina se elevó más de lo esperadoP8842 El tiempo transcurrido desde que GR_CMD = 4 hasta que la relación ha cambiado 10% es demasiado largo o demasiado cortoP8843 Durante el cambio, el valor del sensor de velocidad de la turbina cayó abajo del valor esperadoP8844 Durante el cambio, la relación de la transmisión no cayó lo suficiente o cayó demasiado
 P8845 El cambio de la transmisión pasó al siguiente engrane antes de que la evaluación fuera completa o al acercarse a una condición de fuera de cambioP8846 El tiempo desde que la relación había cambiado 10% cuando se había cambiado el 90% era demasiado largo o demasiado cortoP8847 El valor del sensor de velocidad de la turbina se ha elevado mucho más allá del valor esperadoP8848 El valor del sensor de velocidad de la turbina ha caído muy por debajo del valor esperadoP8849 La relación de la transmisión no cayó más del 10% del cambio de relación esperadoP8851 El valor del sensor de velocidad de la turbina se ha elevado mucho más allá del valor esperadoP8852 El tiempo transcurrido desde que GR_CMD = 5 hasta que la relación ha cambiado 10% es demasiado largo o demasiado cortoP8853 Durante el cambio, el valor del sensor de velocidad de la turbina cayó abajo del valor esperadoP8854 Durante el cambio, la relación de la transmisión no cayó lo suficiente o cayó demasiado
 P8855 El cambio de la transmisión pasó al siguiente engrane antes de que la evaluación fuera completa o al acercarse a una condición de fuera de cambioP8856 El tiempo cuando la relación había cambiado a 10% cuando se había cambiado el 90% fue demasiado largo o demasiado cortoP8857 El valor del sensor de velocidad de la turbina se ha elevado mucho más allá del valor esperadoP8858 El valor del sensor de velocidad de la turbina ha caído muy por debajo del valor esperadoP8859 La relación de la transmisión no cayó más del 10% del cambio de relación esperadoP8861 El valor del sensor de velocidad de la turbina se ha elevado mucho más allá del valor esperado
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 P8862 El tiempo transcurrido desde que GR_CMD = 6 hasta que la relación ha cambiado 10% es demasiado largo o demasiado cortoP8863 Durante el cambio, el valor del sensor de velocidad de la turbina cayó abajo del valor esperadoP8864 Durante el cambio, la relación de la transmisión no cayó lo suficiente o cayó demasiado
 P8865 El cambio de la transmisión pasó al siguiente engrane antes de que la evaluación fuera completa o al acercarse a una condición de fuera de cambioP8866 El tiempo cuando la relación había cambiado a 10% cuando se había cambiado el 90% fue demasiado largo o demasiado cortoP8867 El valor del sensor de velocidad de la turbina se ha elevado mucho más allá del valor esperadoP8868 El valor del sensor de velocidad de la turbina ha caído muy por debajo del valor esperadoP8869 La relación del engrane no cayó más del 10% del cambio de relación esperadoP8871 Durante el cambio, el valor del sensor de velocidad de la turbina se elevó más de lo esperadoP8872 El tiempo transcurrido desde que GR_CMD = 7 hasta que la relación ha cambiado 10% es demasiado largo o demasiado cortoP8873 Durante el cambio, el valor del sensor de velocidad de la turbina ha caído abajo del valor esperadoP8874 Durante el cambio, la relación del engrane no cayó suficiente o cayó demasiado lejos
 P8875 El cambio de la transmisión pasó al siguiente engrane antes de que la evaluación fuera completa o al acercarse a una condición de fuera de cambioP8876 El tiempo cuando la relación había cambiado a 10% cuando se había cambiado el 90% fue demasiado largo o demasiado cortoP8877 El valor del sensor de velocidad de la turbina se ha elevado más allá del valor esperadoP8878 El valor del sensor de velocidad de la turbina ha caído más allá del valor esperadoP8879 La relación de la transmisión no ha bajado más del 10% del cambio esperado en la relaciónP8901 Circuito Abierto del Sensor de Rango de la TransmisiónP8902 Corto Circuito en el Sensor de Rango de la TransmisiónP8903 IMS no era cero cuando la transmisión esta en "park". P8905 Mal ajuste de la palanca de cambios ya sea en "Park" o "DRIVE"P8906 El sensor TRS no indica la posición "park"P8907 El sensor TRS no indica la posición de reversa.P8908 El sensor TRS no indica la posición de neutral.P8909 El sensor TRS no indica la posición de alta.P890A El sensor TRS no indica la posición del engrane de primera.P8910 Durante la pre-fase o fase de alta velocidad, la apertura del pedal del acelerador no fue suficiente. P8911 Durante la pre-fase o fase de alta velocidad, el pedal del acelerador se oprimió demasiado.P8912 Durante la pre-fase o fase de alta velocidad, los frenos estaban aplicados cuando deberían estar libres.P8913 Durante la pre-fase o fase de alta velocidad, el TCS estaba encendido cuando debería estar apagado.P8914 Durante la pre-fase o fase de alta velocidad, la temperatura del aceite de la transmisión fue muy bajo para la prueba. P8915 Durante la pre-fase o fase de alta velocidad, el VS fue muy alto. P8916 Durante la pre-fase o fase de alta velocidad, el VS fue muy alto.P8917 Durante la pre-fase o fase de alta velocidad, el GR_CM estaba indicando un engrane equivocado para la prueba.P8918 Durante la pre-fase o fase de alta velocidad, la palanca de cambios estaba en la posición equivocada.
 Page 41 of 44

Page 42
						

2009EOL FINAL DE LINEA (eCATS) CODIGOS DE 5 DIGITOS
 CODIGOS INTERPRETACION DE CODIGOS DE PLANTA DE ENSAMBLEACLARACION: Debido al Desarrollo en la Publicación de eCATS, el Uso Actual de los DTC Puede no Corresponder a las Descripciones
 P8919 Durante la pre-fase o fase de alta velocidad, el pedal del acelerador no se conservó estable como se requería. PC001 La condición previa de VS para verificación/cambio al modo de potencia no se cumplióPC002 La condición previa de PDL para verificación/cambio al modo de potencia no se cumplióPC003 La condición previa de NDS para verificación/cambio al modo de potencia no se cumplióPC011 La condición previa de Velocidad del Vehículo no se cumplióPC012 La condición previa de la Caja de Transferencia no se cumplióPC013 La condición previa del Freno de Estacionamiento no se cumplióPC014 La condición previa del Interruptor 1 del Freno no se cumplióPC015 La condición previa del Interruptor 2 del Freno no se cumplióPC016 La condición previa de la Palanca "Park Drive" no se cumplióPC017 La condición previa del Interruptor de Control de la Transmisión (ejem. Cancelar OD, Remolque/Arrastre) no se cumplióPC018 La condición previa de Comando de Engrane no se cumplióPC019 La condición previa del sensor 1 de Posición del Pedal de Embrague no se cumplióPC01A La condición previa del sensor 2 de Posición del Pedal de Embrague no se cumplióPC01B La condición previa del Interruptor de "Neutral Drive" no se de cumplióPC01C La condición previa En la Parte del Pedal no se cumplióPC01D La condición previa En la Parte del Acelerador no se cumplióPC01E La condición previa Relativa en el Angulo del Pedal del acelerador no se cumplióPC021 La condición previa En el Interruptor del Aire Acondicionado no se cumplióPC022 La condición previa de la Dirección Hidráulica no se cumplióPC023 La condición previa del Control de Tracción no se cumplióPC024 La condición previa de Velocidad del Rodillo Delantero no se cumplióPC025 La condición previa de Velocidad del Rodillo Trasero no se cumplióPC031 La condición previa de Temperatura del Motor no se cumplióPC052 El tiempo de la pre-fase transcurrido mientras la condición previa de la prueba seguía corriendoPC0F2 El tiempo de la pre-fase transcurrido mientras se espera que el PCM se apaguePC0F3 El tiempo de la pre-fase transcurrido mientras se espera que el PCM se enciendaPC0F5 El tiempo de la pre-fase transcurrido mientras se espera el registro de las claves PATSPC0FB El tiempo de la pre-fase transcurrido mientras se espera el arranque del motorPC0FC La condición previa del Factor del Cigüeñal para llave encendida no se cumplióPC0FD La condición previa del Factor del Cigüeñal para el arranque no se cumplióPC101 La señal del VS estaba fuera de rango antes de verificar/cambiar a modo de potenciaPC102 La señal de PDL estaba fuera de rango antes de verificar/cambiar a modo de potenciaPC103 La señal de NDS estaba fuera de rango antes de verificar/cambiar a modo de potenciaPC111 La señal de Velocidad del Vehículo estaba fuera de rangoPC112 La señal de la Caja de Transferencia estaba fuera de rangoPC113 La señal del Freno de Estacionamiento estaba fuera de rango
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 PC114 La señal del Interruptor 1 del Freno estaba fuera de rangoPC115 La señal del Interruptor 2 del Freno estaba fuera de rangoPC116 La señal de la Palanca de "Park Drive" estaba fuera de rangoPC117 La señal del Interruptor de Control de la Transmisión (ejem. cancelar OD, Remolque/Arrastre) estaba fuera de rangoPC118 La señal de Comando de Engrane estaba fuera de rangoPC119 La señal del sensor 1 de Posición del Pedal de Embrague estaba fuera de rangoPC11A La señal del sensor 2 de Posición del Pedal de Embrague estaba fuera de rangoPC11B La señal del Interruptor de "Neutral Drive" estaba fuera de rangoPC11C La señal de Parte del Pedal estaba fuera de rangoPC11D La señal de Parte del Acelerador estaba fuera de rangoPC11E La señal de Angulo Relativo del Pedal del acelerador estaba fuera de rangoPC121 La señal del Interruptor del Aire Acondicionado estaba fuera de rangoPC122 La señal de la Dirección Hidráulica estaba fuera de rangoPC123 La señal del Control de Tracción estaba fuera de rangoPC124 La señal de Velocidad del Rodillo Delantero estaba fuera de rangoPC125 La señal de Velocidad del Rodillo Trasero estaba fuera de rangoPC131 La Temperatura del Motor era demasiado baja para algunas pruebas del Tren MotrizPC1F2 El vehículo no detectó el intento de apagarPC1F3 El vehículo no detectó el intento de encenderPC1F5 No se han registrado claves PATS PC1F6 No se han registrado suficientes claves PATSPC1F7 La solicitud del cigüeñal no fue detectada cuando al operador se le pide que arranque el motorPC1F8 Una solicitud al cigüeñal fue detectada, pero el motor de arranque no giró la flecha del cigüeñalPC1F9 El motor de arranque giró el cigüeñal, pero la combustión fue insuficiente para acelerar el motor a velocidades de marcha lentaPC1FA Se presenta combustión en el motor, pero el motor no alcanza una marcha lenta establePC1FC La entrada del Factor del Cigüeñal estaba fuera de rango (ejem. PRNDL, Freno) para llave en encendido.PC1FD La entrada del Factor del Cigüeñal estaba fuera de rango (ejem. PRNDL, Freno) para el arranque.PC221 La ECU no responde correctamente a la petición Deseada de RPM IOCPC222 La ECU no responde correctamente a una petición de Circuito Cerrado de Combustible IOCPC223 La ECU no responde correctamente a una petición de Válvula de Purga del Canister IOCPC224 La ECU no responde correctamente a una petición de Válvula de Bloqueo de Vapor IOCPC225 La ECU no responde correctamente a una petición Embrague del Aire Acondicionado IOC.PC230 La ECU no responde correctamente a una petición de rutina de Modo de Planta.PC231 La ECU no responde correctamente a una petición de rutina de Borrar el Perfil del Monitor de Corrección de Fallos de EncendidoPC232 La ECU no responde correctamente a una petición de rutina de registro del Perfil del Monitor de Corrección de Fallos de EncendidoPC233 La ECU no responde correctamente a una petición para una rutina para Limpiar Una Tabla Adaptiva de la TransmisiónPC234 La ECU no responde correctamente a una petición para una rutina de Inicializar Una Tabla Adaptiva de la Transmisión
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 PC235 La ECU no responde correctamente a una petición para una rutina de Inicializar el Porcentaje de AlcoholPC236 La ECU no responde correctamente a una petición de rutina de Limpiar KAMPC241 La ECU no responde correctamente a una petición de descarga de Calibración Alternativa (estrategia contra incrustaciones en la bujía) PC242 La ECU no responde correctamente a una petición de descarga de Compensación de Sedimentos en el Cuerpo de Aceleración ElectrónicaPC250 La ECU no responde correctamente a una petición de descarga de misceláneosPC251 La condición previa de prueba fue cerrada inesperadamentePC2F0 El error de comunicación al inicio fue excedido antes de verificar/cambiar al modo de potenciaPC2F1 El error de comunicación en el inicio fue excesivoPC2F4 Suficiente claves PATS se han registrado, pero el sistema permanece en estado de errorPC2FB El ECU del Vehículo Híbrido Electrónico estaba en modo de falla
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