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MS DesignTagfahrleuchteMSD.V01.09.51TFL
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 2)1) 3)
 5)4) 6)
 8,9)7)
 12)11) 13)10) 14)
 Nicht enthalten / Not included
 Artikelnummer / Part number: 000 052 781
 12
 34
 56
 DDEAnzahl
 Stückliste:
 Pos. Bezeichnung
 1.2.3.4.5.
 LED-TagfahrleuchtenRahmen-TagfahrlichtSchablone
 6.
 8.9.
 Reiniger
 Kabelbinder mit KlemmschuhKabelbinder
 ABE / T GutachtenÜV
 2x
 2x1x
 2x
 1x
 6x6x
 1x
 Kabelbaum
 11.
 13.Primer 324
 10.
 Montageanleitung 1x
 12.Primer 146 1x
 1x
 7.
 Kleber 80ml 1x
 1x
 14.
 Kleber 40ml 1x
 Nicht enthalten:
 ENQuantity
 Parts list:
 Intem. Description
 1.2.3.4.5.
 Wire HarnessLED-day time running lightsMounting frameCutting template
 6.
 8.9.
 Cleaner
 Cable tie with clamping lugCable tie
 2x
 2x1x
 2x
 1x
 6x6x
 13.
 11.Primer 324
 ABE/TÜV Certificate
 1x
 Installation Instructions 1x
 12.
 10.
 Primer 146 1x
 1x
 7.
 Adhesive 80ml 1x
 1x
 14.
 Typeplate Sticker
 Adhesive 40ml 1x
 Not included:
 Klebetypschild
 Im Lieferumfang nicht enthalten /Not included in delivery
 Isolierbandelectrical tape
 Schrumpfschlauchshrink hose
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DE EN
 ITFR
 NL SE
 ES CZ
 JP
 TÜV
 ABEP1
 000 052 781
 Achtung!
 Das Klebeset ist nicht inkludiert. Es kann separat gemäßTeileliste bestellt werden.Gemäß Vorschrift der TÜV Bestimmungen und der ABE istkein anderer Kleber zulässig. Das Klebeset besteht ausReiniger, Haftvermittler und P1Kleber und ist unter derTeilenummer 000 052 781 erhältlich.
 Attention!
 Le kit de collage n´est pas compris et doit etreComandé separment sui vant la liste des piéces.D´autres colles ne sont pas autorisées conforméntA l´expertise du TÜV at á l´autorisation généraleD´exploitation (ABE). Le kit de collage comprenantNettoyant, un primer et la colle P1 est disponibleSous la référence 000 052 781.
 Attention!
 The adhesive kid is not included.It must be ordered seperatly according to the partslist. For compliance with the TÜV certificate and ABEother adhesives are not permitted. The adhesive kit,comprising cleaner, primer an P1 adhesive, isObtainable as part number 000 052 781.
 Attentione!
 Il et di incollaggio non é compreso nel volume diFornitura e va pertanto ordinato separatamenteSecondo la lista pezzi. In base al certificate TÜV e alCertificato di omologazione non sono consentitiUnadesivi diversi. Il set di incollaggio consiste inDetergente, primer ed adesivo monocomponentePoliuretanico e puó essere ordinato attra verso ilNumero pezzo 000 052 781.
 Let op!
 De plakset behoort niet tot de leveringsomvang.Deze moet afzonderlik volgens de stuklijst wordenBesteld. Andere plakmiddelen zijn conformABE/TÜV certificaat (techn.) Niet toegestan.De plakset bestaat uit reinigeprimer P1 plakmiddelen i sonder onderdeelnummer 000 52 781 teverkrijgen.
 Atención!
 El juego de pegado no está includo en el volumende su ministro. Se ha de pedir por separado según lalista de piezas. Otros adhesivos no están permitidossegún la certificatión del TÜV (ITV) y la autorizacióngeneral de servicio (ABE).El juego de pegadocompuesto por producto limpriador, imprimación,adesivo P1 se ha de adquirir bajo el número depieza 000 052 781.
 Observera!
 Limsetet ingar inte i leveransen.Det maste beställas separat enligt stycklistan.Andra lim är ej villana enligt TÜV intyg och ABE.Limsetet bestar av rengörare, primer P1 LimOch kann köpas under artikelnummer 000 052 781.
 Pozor!
 Sada k le peni nen izahrnuta v rozsahu dodávkyMusi se samostn objednat podle kusovniku.Jiná lebidla nejsou podle posudku TÜV (ÚaduTechn. Kontroly) a obecného povoleni k provozuPipustná. Sadu k le peni skládajici se z istie,000 052 781.
 Montageanleitung / Installation instructions© Copyright MS Design - Auto-Tuning GmbH 3/11
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 Symbole / symbols
 siehe Werkstattbuchsee workshop manual
 Reinigercleaner
 mit weichem Tuch reinigenclean with soft cloth
 Kleberadhesive
 Primerprimer
 JPCZES
 IT NL SE
 FRENDE
 Bitte die Montageanleitung vor Beginnsorgfältig lesen.
 Empfehlung:
 vor
 Wir empfehlen die Montage in einerFachwerkstatt durchführen zu lassen.
 Das Anbauteil ist passgenaugearbeitet.Trotzdem sollte dem Montieren einProbeverbau gemäß dieserMontageanleitung vorgenommen werden.
 Please read fitting instructionsthoroughly before commencinginstallation.
 Recommendation:
 before
 We recommend that fitting is carried outby a specialist workshop.
 The body part isprecision manufactured and pre-primed.However, trial fitting should still be carriedout in accordance with these fittinginstructions mounting.
 Lire attentivement la notice de montageavant de commencer.
 Recommandation :
 avant
 Nous recommandons de confier lemontage à un professionnel.
 La pièce estfabriquée aux bonnes cotes et déjàapprêtée. Nous vous recommandonstoutefois d'effectuer un essai de posesuivant la présente notice de montage
 la montage.
 Prima di iniziare il lavoro si prega dileggere attentamente le istruzioni diMontaggio.
 Raccomandazione
 prima
 Raccomandiamo di far eseguire il montaggioin una officina specializzata.
 : Il componente dimontaggio è un pezzo di alta precisione ed ègià verniciato con uno strato di fondo.Nonostante ciò si raccomanda di eseguire
 del montaggio finale un montaggio diprova seguendo le indicazioni riportate nellepresenti istruzioni di montaggio.
 De montagehandleiding eerstzorgvuldig lezen!
 Advies:
 voor
 Wij adviseren de montage door eenvakgarage te laten uitvoeren.
 Het montageonderdeel heeft dejuiste pasvorm en is al gegrond. Nietteminraden wij aan het steun eenmontagetest volgens demontagehandleiding uit te voeren.
 Var vänlig läs monteringsanvisningennoggrant innan du börjar.
 Rekommendation:
 före
 Vi rekommenderar att du genomförmonteringen i en fackverkstad.
 Tillbehörsdelen ärexakt tillverkad och redan grundad. Trotsdetta bör du göra en provmontering enligtmonteringsanvisningen monteringen.
 Antes de comenzar, sírvase leeratentamente las instrucciones de montaje.
 Recomendación:
 antes
 Les recomendamos efectuar el montaje enun taller especializado.
 La pieza adosada estámecanizada con precisión de ajuste y yaestá imprimada.A pesar de ello deberá realizar un montajede prueba según estas instrucciones demontaje de efectuar el montaje.
 Pred zaèátkem si laskavì preètìtemontá�ní návod!
 Doporuèení:
 Doporuèujeme nechat montá� provést vodborné dílnì.
 Montá�ní díl je lícovanìzpracovaný a u� natøen základnímnátìrem. Presto byste mìl pred montá�provést podle tohoto montá�ního návodumontá� na zkoušku.
 Ablüftzeitventilating time
 60
 15
 30
 45
 min
 Klebebandtape
 Isolierbandelectrical tape
 HeissluftfönHot air gun
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4
 SRA
 SRASRA
 5 8
 4 5 8
 Nur bei Fahrzeugen mit Scheinwerferreinigungsanlage(SRA) muss die Stoßstange demontiert werden.
 The bumper must only be dismounted for cars withheadlight washers (HLW).
 SRA Schlauch im Bereich des Tagfahrlichtausschnittsaushängen
 Loosen the HLW tube in the area of the DTRL cut-out
 Rückansicht Stoßfänger
 Bumper rear view
 ACHTUNG: Darauf achten, dass dahinter liegendeLeitungen oder Schläuche nicht beschädigt werden.
 ATTENTION: Be careful not to damage any cable ortubes behind the bumper.
 SRA Schlauch und Stoßstange montieren
 Mount the HLW tube and the bumper
 3
 6
 54
 9
 7
 8
 2
 Montageanleitung / Installation instructions 5/11© Copyright MS Design - Auto-Tuning GmbH
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Stecker Scheinwerfer links/rechtsConnector headlight left/right
 Stecker Scheinwerfer links/rechtsConnector headlight left/right
 13
 15
 12
 1319
 14
 12
 34
 56
 17
 19
 18
 20
 60
 15
 30
 45
 min!2.
 1.
 16
 11
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 60
 15
 30
 45
 min
 14 15
 12
 34
 56
 Achtung! Fahrzeug mit Tagfahrlicht!
 Attention! Vehicle with Daytime running lights!
 Pin 3 gelb/weiss
 Pin3 yellow/white
 1917
 12
 34
 56
 1010
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 12
 34
 56
 2
 1
 20 21
 231922
 24
 12
 34
 56
 Achtung! Fahrzeug mit Dauerfahrlicht!
 Attention! Vehicle with Daytime permanent lights!
 Pin 6 orange/schwarz
 Pin6 orange/black
 1919
 12
 34
 56
 18
 2
 1
 1818
 Schrumpfschlauch
 shrink hose
 Schrumpfschlauch
 shrink hose
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Max. 100 km/h
 12h
 24h
 48h
 Montageanleitung / Installation instructions 8/11© Copyright MS Design - Auto-Tuning GmbH
 �
 �
 �
 Das Klebeband erst nach 12h Ablüftzeit des Klebers vomFahrzeug entfernen!
 Das Anbauteil darf erst nach 24h mechanischbeansprucht werden!
 Erst nach 48h ist die komplette Ablüftzeit des Kleberserreicht und die Verklebung waschbeständig!
 �
 �
 �
 Do not remove the adhesive tape within 12 hoursexhaust time of the glue!
 Do not make any mechanical use of the part within 24hours!
 The total exhaust time of the glue is 48 hours, and onlyafter that time the car can be washed!

Page 9
						

Montageanleitung / Installation instructions© Copyright MS Design - Auto-Tuning GmbH 9/11
 Notes and InformationsHinweise und InformationenDE EN
 Note e informazioniNotes et informationsFR IT
 ECE-R48 Richtlinien für Tagfahrleuchten:
 Inbetriebnahme:
 Hinweis:
 Sind Tagfahrleuchten eingebaut, müssen sie automatisch eingeschaltet werden, sobald die Zündungeingeschaltet wird.Bei Aktivierung des Abblendlichtes müssen die Tagfahrleuchten automatisch ausgehen.Die Tagfahrleuchte darf nicht zusammen mit Nebelscheinwerfer und Fernlicht (Ausnahme:Lichthupe) leuchten.
 Falls das Fahrzeug werkseitig eine Tagfahrlichtfuntkion hat, sollte diese im serienmäßigenSteuergerät deaktiviert werden. Wird die Positionslichtfunktion der LED-Leuchten aktiviert, müssendie Glühlampen der serienmäßigen Positionsleuchten entfernt werden.Wenden Sie sich dazu bitte an Ihre Ford-Werkstätte.
 Die Abbildungen in dieser Montageanleitung sind beispielhaft und gelten nicht für alleAusstattungsvarianten.Sollten die Bilder nicht dem Fahrzeug entsprechen, ist der Anschluss nach beiliegendem Schaltplandurch einen qualifizierten Fachmann zu prüfen und sicherzustellen.
 ECE-R48 directive for day time running lights (DRL) :
 Commissioning:
 Note:
 The DRL must be switched on automatically when the ignition ist switched on.By activation the low beam the DRL must be going out.The DRL should not going on togehther with the fog and driving light.
 If the vehicle has a factory-provided DRL-function, deactivate it in the serial control unit.If the position light function of the LED lights is activated, the bulbs of the serial position lamps mustbe removed.Please contact your Ford garage to handle this.
 The illustrations in this mounting instruction are exemplarily and don´t apply to all trim variants.If the images are not in accordance with your vehicle, a professional specialist should check andguarantee the connection according to the enclosed diagram.
 ECE-R48 Informations de DTRL:
 Mise en service:
 Commentaire:
 Lorsque les DTRL sont installées, elles doivent être activées automatiquement lorsque le contact estmis.Quand les feux normales sont allumées, les DTRL doivent s’éteindre.Si les feux anti-brouillard et / ou les feux de croisement sont allumées, les DTRL doivent s’éteindre.
 Si le véhicule dispose d'une fonction DTRLd’ usine, elle doit être désactivée sur le contrôleurstandard. Si la fonction de feu de position des lampes DEL est activée, les ampoules des feux deposition de série doivent être retirées.Pour changer cela, s'il vous plaît contacter l'atelier de Ford.
 Les illustrations de ce manuel sont présentés à titre d'exemples et ne sont pas applicables à toutesles formes.Si les photos ne correspondent pas à celle du véhicule, la connexion doit être inspectée par unprofessionnel selon les schémas de câblage.
 ECE-R48 Linee guida per luci di marcia diurna:
 Messa in funzione:
 Nota:
 In caso di presenza di luci di marcia diurna, queste devono essere attivate automaticamenteall'accensione del veicolo.Al momento dell'attivazione delle luci di posizione, le luci di marcia diurna si devonoautomaticamente spegnere.La luce di marcia diurna non può rimanere accesa unitamente ai fendinebbia e agli anabbaglianti.
 Nel caso in cui il veicolo disponga di una funzione di luce di marcia diurna impostata di fabbrica, talefunzione deve essere disattivata nel dispositivo di comando di dotazione in serie. Se viene attivata lafunzione di luce di posizione dei fanali a LED, le lampade a incandescenza dei fanali di posizione diserie devono essere rimosse.A tale proposito La preghiamo di rivolgersi alla Sua officina Ford.
 Le immagini presenti in questa guida di montaggio sono a titolo esemplificativo e non sono valideper tutte le varianti di equipaggiamento.Nel caso in cui le immagini non corrispondano al veicolo, la connessione in base allo schemaelettrico allegato deve essere verificata e garantita da un esperto qualificato.
 Notities en informatie Indicaciones e informaciónNL ESECE-R48 Richtlijnen voor DTRL:
 Ingebruikname:
 Opmerking:
 Wanneer de DTRL geïnstalleerd zijn, moeten zij automatisch worden geactiveerd wanneer men hetcontact aanzet.Als men de gewone rijlichten inschakeld, moeten de DTRL doven. Als men de mistlichten en/ofdimlichten inschakeld, moeten de DTRL doven.
 Indien het voertuig over een fabrieks- DTRL-functie beschikt, moet deze worden uitgeschakeld in destandaard controller. Wordt de positielichtfunctie van de LED-lampen geactiveerd, dan moeten degloeilampen van de standaard positielichten verwijderd worden.Om dit te veranderen, neem dan contact op met uw Ford workshop.
 De illustraties in deze handleiding worden alleen getoond als voorbeeld en zijn niet van toepassingop alle vormen.Als de foto's niet corresponderen met die van het voertuig, moet de connector-poort wordengeïnspecteerd door een vakman volgens de bijgevoegde aansluitingschema’s.
 Directiva ECE-R48 relativa al uso de luces en el vehículo
 Puesta en marcha
 Nota
 Las luces de circulación diurna que estén instaladas deben activarse automáticamente en cuanto seactive el contacto.Las luces de circulación diurna deben desactivarse automáticamente cuando se active la luz deposición. La luz de circulación diurna no debe emitir luz al mismo tiempo que el faro antiniebla y laluz de cruce.
 Si el vehículo tiene una función de luz de circulación diurna de fábrica, ésta debería desactivarse enel mecanismo de mando de serie. Si se activa la función de luz de posición de las lámparas LEDdeberán quitarse las bombillas de las luces de posición de serie.Póngase en contacto para ello con su taller Ford.
 Las ilustraciones de este manual de montaje deben entenderse como ejemplo y no representantodos las posibilidades de equipamiento.Si las imágenes no corresponden al vehículo, la conexión debe ser comprobada y asegurada por unespecialista, siguiendo el esquema de conexiones adjunto.
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